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Kompatybilne akcesorialampy led

4553

4340

4314

4339

4343

4567

4554

4354

Indeks

Indeks

Kod EAN

Kod EAN

rodzaj modułu

rodzaj bramki

HIGH BAY LSp BLUETOOTH

HIGH BAY LSp zigbee

HIGH BAY LSp BLUETOOTH

HIGH BAY LSp zigbee
bezprzewodowa

pilot

HIGH BAY LSp dali

HIGH BAY LSp zigbee

HIGH BAY LSp microwave

moduły

high bay

BRAMKI

zasilacz philips
LSp

4696

Indeks materiałWymiary
[mm]

280 x 97,5

barwa
ŚwiatłaŚciemnialność Kąt rozsyłu 

światła

TAK

IPIKPF

> 0.95 8 65

moc jasność

21000 lm

Kod EANŹródło
światła

PHILIPS
SMD LED 150W

aluminium
+

pc
5000K 90°
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lampy led
high bay

zasilacz philips
CSp

4360

4360

4928

4895

7098

5205

Indeks

Indeks

materiał

materiał

Wymiary
[mm]

Wymiary
[mm]

295 x 115

295 x 115

295 x 115

295 x 115

230 x 115

230 x 115

barwa
Światła

barwa
Światła

Ściemnialność

Ściemnialność

Kąt rozsyłu 
światła

Kąt rozsyłu 
światła

tak, Triac

tak, Triac

5000K

5000K

90°

90°

aluminium
+

pc

aluminium
+

pc

IP

IP

IK

IK

PF

PF

> 0.95

> 0.95

8

8

65

65

moc

moc

jasność

jasność

15000 lm

15000 lm

15000 lm

15000 lm

10000 lm

10000 lm

Kod EAN

Kod EAN

Źródło
światła

Źródło
światła

216x
2835 SMD

216x
2835 SMD

216x
2835 SMD

216x
2835 SMD

144x
2835 SMD

144x
2835 SMD

zasilacz  DOB

150W

150W

150W

150W

100W

100W

asp

uchwyty

dyfuzory

1944

2352

1951

6088

1940

Indeks

Indeks

Indeks

materiał

materiał

materiał

Wymiary
[mm]

Wymiary [mm]

Wymiary [mm]

205 x 8

300 x 35 x 200

253 x 25

230 x 115

190 x 10

barwa
ŚwiatłaŚciemnialność Kąt rozsyłu 

światła

Kąt rozsyłu 
światła

rodzaj
dyfuzora

tak, Triac 5000K 90°

60°

90°

transparentna
soczewka

mleczny

aluminium
+

pc

pc

IPIKPF

> 0.95 8 65

moc jasność

przeznaczenie

przeznaczenie

lampy high bay lep
(6083 / 4406)

lampy high bay ppk
(6084)

lampy high bay ppt
(6088)

lampy high bay ppk
(6084) stal

10000 lm

Kod EAN

Kod EAN

Kod EAN

Źródło
światła

144x
2835 SMD

1944 1940 1951

zasilacz philips

100W

ppt
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3748

3811

3741

Indeks cri IK IP pf materiałWymiary
[mm]

średnica
otworu

ściemnialność

631,7 x 215 x 89,8

431 x 160 x 89

brak

Kąt
świecenia

źródło
światła

barwa
światła

140° x 75°

150° x 80°

150° x 80°

54 x 
philips

3030 smd

77 x 
philips

3030 smd

112 x 
philips

3030 smd

5000K
-

5500K

14400lm

10800lm

7200lm

>70

8

10

65 ≥0,95
aluminium

+
pc

42 / 63,5
 [mm]

moc jasność Kod EAN

lampy led
uliczne

pm

QR

60w

120w

90w

1416

1451

1268

Indeks cri IP pf materiałWymiary
[mm]

średnica
otworu

ściemnialność

525 x 185 x 52

625 x 188  x 50

398 x 139 x 50

48-50 [mm]

58-60 [mm]

48-50 [mm]

źródło
światła

barwa
światła

100x 3030 
smd

150x 3030 
smd

50x 3030 
smd

5000K

10000lm

15000lm

5000lm

 >80 65 > 0,95   brak 75° x 140°
aluminium

+
pc

moc jasność Kod EAN

100w

150w

50W

Kąt rozsyłu 
światła

1268 1416 1451
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ox

0633

0598

Indeks cri IP pf materiałWymiary
[mm]

średnica
otworu

ściemnialność

525 x 185 x 52

625 x 188  x 50

48-50 [mm]

58-60 [mm]

źródło
światła

barwa
światła

100x 3030 
smd

150x 3030 
smd

5000K

10000lm

15000lm

 >80 65 > 0,95   brak 75° x 140°
aluminium

+
pc

moc jasność Kod EAN

100w

150w

Kąt rozsyłu 
światła

0633/0598

Możliwość regulacji 0°- 90°

uchwyt

3362

6681

1616

Indeks materiałWymiary [mm]Wymagana 
średnica rury

140 x 69 x 25 

150 x 80 x 25

140 x 69 x 25

38 - 48mm

58mm

50 - 90mm

przeznaczenie

Pasuje tylko do uchwytu
3016  i 1619

Pasuje tylko do uchwytu
1628

Pasuje tylko do uchwytu
1628

Kod EAN

stal

uchwyty

1619

1628

0340

3015

Indeks materiałWymiary [mm]Średnica
rury

Kąt
nachylenia

500 x 140 x 70 

500 x 150 x 80 

410 x 140 x 70 

410 x 140 x 70 

48

58

38

38

35-40°

przeznaczenie

Możliwość dokupienia 
uchwytu do montażu

produktu na rurze 3362

Możliwość dokupienia 
uchwytu do montażu

produktu na rurze 6681

Możliwość dokupienia 
uchwytu do montażu

produktu na rurze 1616

Możliwość dokupienia 
uchwytu do montażu

produktu na rurze 3017

Kod EAN

stal

Ø

Ø

Ø

Ø

3362 / 6681 1619 / 1628 03401616 3015

3405

Indeks materiałWymiary [mm]

max. długość: 324
segmenty: 122 x 88 + 100 x 60

zakres 
ruchu

przeznaczenie

redukcja
60/80

Kod EAN

-30°~ +90° aluminium



12 13

naświetlacze led
smd linga

1656

0641

2415

1634

1993

1241

1636

0522

Indeks Wymiary [mm]

190 x 160 x 35

190 x 160 x 35

122 x 120 x 30

122 x 120 x 30

145 x 140 x 35

145 x 140 x 35

280 x 225 x 35

280 x 225 x 35

barwa
Światła

4500 K 

4500 K 

IP materiałKolor

65

65

Aluminium +
hartowane szkło

Aluminium +
hartowane szkło

Czarny

biały

moc

50 W

50 W

20 W

20 W

30 W

30 W

100 W

100 W

jasność

5000 LM 

5000 LM 

2000 LM 

2000 LM 

3000 LM 

3000 LM 

10000 LM 

10000 LM 

Kod EANŹródło
światła

SMD  2835

SMD  2835

1607

0646

1507

1264

1621

0607

Indeks Wymiary [mm]

200 x 40 x 195 

200 x 40 x 195 

135 x 33 x 140 

135 x 33 x 140 

155 x 35 x 160

155 x 35 x 160

barwa
Światła

4500 K 

4500 K 

IP materiałkolor

65

65

Aluminium +
hartowane szkłoczarny

biały Aluminium +
hartowane szkło

moc

50 W

50 W

20 W

20 W

30 W

30 W

jasność

5000 LM 

5000 LM 

2000 LM 

2000 LM 

3000 LM 

3000 LM 

Kod EANŹródło
światła

SMD  2835

SMD  2835

naświetlacze led z czujnikiem ruchu pir
smd Linga pir

13
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4430

5796

5795

1446

1464

Indeks Wymiary [mm]

154 x 165 x 55 

106 x 135 x 55 

126 x 145 x 55

189 x 188 x 55

275 x 240 x 55

barwa
Światła

4000K

IP materiał

65 Aluminium +
hartowane szkło

moc

30 W

10 W

20 W

50 W

100 W

jasność

2400 LM 

800 LM 

1600 LM 

4000 LM 

8000 LM 

Kod EANŹródło
światła

12 x SMD 2835

24 x SMD 2835

36 x SMD 2835

60 x SMD 2835

120 x SMD 2835

naświetlacze led z czujnikiem ruchu pir
smd tiga pir

naświetlacze led
smd Tiga

1447

1449

0939

7818

6988

7817

1463

1456

Indeks Wymiary [mm]

154 x 114 x 28 

106 x 84 x 27 

126 x 94 x 28 

189 x 142 x 32

275 x 197 x 36

173 x 152 x 30

250 x 220 x 33

barwa
Światła

4000K

6500K

4500K

4500K

IP materiał

65 Aluminium +
hartowane szkło

moc

30 W

10 W

20 W

50 W

100 W

50 W

100 W

jasność

2400 LM 

800 LM 

1600 LM 

4000 LM 

8000 LM 

4000 LM 

8000 LM 

Kod EANŹródło
światła

12 x SMD 2835

24 x SMD 2835

36 x SMD 2835

60 x SMD 2835

120 x SMD 2835

60 x SMD 2835

128 x SMD 2835
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naświetlacze led

naświetlacze led

smd vega Przenośne

smd tiga Przenośne

0311

1625

7816

Indeks

Indeks

Wymiary [mm]

Wymiary [mm]

180 x 150 x 255 

290 x 265 x 55

240 x 200 x 290  

barwa
Światła

barwa
Światła

4500 k 

4500 k 

IP

IP

materiał

materiał

65

65

Aluminium +
hartowane szkło

Aluminium +
hartowane szkło

moc

moc

30 W

50 W

50 W

jasność

jasność

2700 LM 

4000 LM 

4500 LM 

Kod EAN

Kod EAN

Źródło
światła

Źródło
światła

36 x SMD  2835

60 x SMD  2835

60 x SMD  2835

1,5M

1,5M

0550

3742

3745

Indeks cri materiałWymiary
[mm]

ściemnialność

402,32 x 295 x 53,5

430,25 x 330 x 53,5

470,25 x 360 x 53,5

źródło
światła

barwa
światła

120 x 
philips

3030 smd

168 x 
philips

3030 smd

240 x 
philips

3030 smd

5000K
-

5500K

12000lm

18000lm

24000lm

 >80system triac
aluminium

+
hartowane

szkło

moc jasność Kod EAN

100w

150w

200w

Projektory
PX

0550

3742

3745
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statywy
classic/eco

1243

6777

Indeks wysokość
max. [mm]

1600

szerokość belki
poprzecznej [mm]

500

materiał

metal

Kod EANrodzaj
statywu

podwójny

Podwójny

pojedynczy

6998

Złącza hermetyczne
classic

0604

0526

0525

Indeks ilość żył

3

IP materiał

68 anti-uv Pa66

anti-uv PC

anti-uv PC

Średnica otworu dławika [mm]

8

11

Kod EANWymiary [mm]

110 x 35 x 29

120 x 62 x 39

Ø22 x 72 

0525 0604 0526

zestawy z naświetlaczami led

0805 78152874

2874

0805

7815

Indeks Wymiary [mm] 
zestawu

Wymiary [mm]
naświetlacza

Wymiary [mm]
statywu

1750 x 820

1750 x 820

189 x 142 x 32 

250 x 220 x 33

1715 x 820  154 x 114 x 28 

barwa
Światła

5500 K 

4500 K 

IP materiał

65
Aluminium +
hartowane

szkło

moc

2x50W

2x100W

2x30W

jasność

 8000lm 

16000lm 

4800lm

Kod EANŹródło
światła

60 x SMD  2835

128 x SMD  2835

36 x SMD 2835

tiga

6982

6982 1750 x 820  189 x 142 x 32 

1600 x 820 

1 x 50W 4000 LM 60 x SMD 2835
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1477

1002

5910

1479

1185

1146

Indeks materiałczujnik
ruchu

Wymiary
[mm]

brak

brak

mikrofalowy

brak

mikrofalowy

brak

Ø155 x 51 

Ø155 x 51 

Ø155x 51

Ø210 x 51 

Ø155 x 51 

Ø210 x 51 

barwa
Światła

Kąt rozsyłu 
światła

4000K 120° 

cri

PC>80

IP

54

moc

12W

18W

jasność

1020lm

1530lm

Kod EANŹródło
światła

LED SMD

0737

3751

5087

0363

3472

Indeks

Indeks

materiał

materiał

Wymiary
[mm]

czujnik
ruchu

czujnik
ruchu

Wymiary
[mm]

Ø300 x 40mikrofalowy

brak

mikrofalowy

brak

mikrofalowy

220 x 220 x 49 

220 x 220 x 49

280 x 280 x 49

280 x 280 x 49

barwa
Światła

barwa
Światła

Kąt rozsyłu 
światła

Kąt rozsyłu 
światła

4000K

4000K

120°

180° 

cri

cri

Stal + 
plastik

Stal + 
plastik

>80

>80

IP

IPIK

65

548

moc

moc

22W

12W

18W

jasność

jasność

2000lm

1020lm

1530lm

Kod EAN

Kod EAN

Źródło
światła

Źródło
światła

LED SMD

LED SMD

midas

minos

Pilot IR 2xAAA 1,5V

funkcja
korytarzowa

brak ruchu
poziom świecenia 0%

wykrycie ruchu
poziom świecenia 100%

brak ruchu poziom
świecenia  20%

1. 2. 3.

1. 2. 3.

1. 2. 3.

Lampy LED IP54
MAKS

plafony led 
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Lampy liniowe
osd

kolor

0586

Indeks materiałWymiary [mm]

1200 x 50 x 50

barwa
Światła

cri IPmoc

40 W

jasność

3200 LM 

Kod EANŹródło
światła

1200 x 50 x 50

>80smd epistar 4500K ip40
aluminiuM

+pc

1M

pojedyncze

do łączenia w linię

6460

5481

Indeks

Lampy Liniowe
RX-T

Wymiary [mm]

1200 X 76 X 66

barwa
Światła

5000K 

CRIMOŻLIWOŚĆ

ŁĄCZENIA
IP Ik materiał

>80

TAK

NIE

65 08 ABS + PC

moc

36W

jasność

3600 LM 

Kod EANŹródło
światła

PHILIPS SMD LED

Możliwość montażu na linkach lub do sufitu



24 25

5129

Indeks

oprawy led

oprawy

clear

LED

Wymiary [mm]

1270 x 104 x 55 

IP materiał

65 abs + Polistyren

moc

2 x 36 W

Kod EAN

1156

3325

Indeks Wymiary [mm]

660 x 107 x 61  

1562 x 107 x 61 

IP materiał

65 abs + Polistyren

moc

2 x 18 W

2 x 54 W

Kod EAN

3327 1260 x 107 x 61 2 x 36 W

podwójne oprawy

3326

5662 4000k

5663 6500k

Indeks

Indeks barwa
światła

Wymiary [mm]

Wymiary [mm]

1260 x 70 x 61

1260 x 107 x 61 

IP

IP rodzaj
tuby

materiał

materiał

65

65

nano

abs + Polistyren

abs + Polistyren

moc

moc jasność

1 x 36 W

2 x 18W 3600lm

Kod EAN

Kod EAN

5663-XQ 6500k

5662-XQ 4000k

szklana

pojedyncze oprawy

podwójne oprawy
tuby w komplecie
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0374

5001

0375

0196

0206 26

1200

600

4000k

2700K

6200k

4000k

6200k szkło + PCV

18 W

9 W

1800lm

900lm

AC 165-265V

4999 2700k

tuby LED
t8 Szklane

Indeks

Indeks

Średnica [mm]

Średnica [mm]

Długość [mm]

Długość [mm]

26

600

1200

barwa
Światła

barwa
Światła

2700k

4000k

4000k

6200k

6200k

2700k

materiał

materiał

szkło + PCV

moc

moc

 9 W

18 W

jasność

jasność

900 LM

1800 LM

Kod EAN

Kod EAN

napięcie
wejściowe

napięcie
wejściowe

AC 165-265V

2374

4530

4866

2373

4531

2147

zasilanie jednostronne

zasilanie dwustronne

60cm

120cm

0374

5001

0375

0196

0206

26

1200

600

4000k

2700K

6200k

4000k

6200k

szkło + PCV

18 W

9 W

1800lm

900lm

AC 165-265V

4999 2700k

tuby LED
t8 Szklane

Indeks

Indeks

Średnica [mm]

Średnica [mm]

Długość [mm]

Długość [mm]

26

600

1200

barwa
Światła

barwa
Światła

2700k

4000k

4000k

6200k

6200k

2700k

materiał

materiał

szkło + PCV

moc

moc

 9 W

18 W

jasność

jasność

900 LM

1800 LM

Kod EAN

Kod EAN

napięcie
wejściowe

napięcie
wejściowe

AC 165-265V

2374

4530

4866

2373

4531

2147

zasilanie jednostronne

zasilanie dwustronne

60cm

120cm

tuby LED
t8 nano

1075

0347

0003

0169

0005

0068

Indeks

Indeks

Średnica [mm]

Średnica [mm]

Długość [mm]

Długość [mm]

26

1200

600

barwa
Światła

barwa
Światła

2700k

4000k

2700k

6200k

4000k

6200k

materiał

materiał

nano PC

moc

moc

18 W

9 W

jasność

jasność

1800 LM

900 LM

Kod EAN

Kod EAN

napięcie
wejściowe

napięcie
wejściowe

AC 165-265V

2359

0126

2616

0568

2369

2601

0002

2083

2110

26 1200

1500

600

2700k

2700k

4000k

4000k

2700K

6200k

6200k

6200k

4000k

nano PC18 W

24 W

9 W

1800 LM

2400 LM

900 LM

AC 165-265V

zasilanie jednostronne

zasilanie dwustronne

60cm

120cm

150cm

tuby LED
t8 nano

1075

0347

0003

0169

0005

0068

Indeks

Indeks

Średnica [mm]

Średnica [mm]

Długość [mm]

Długość [mm]

26

1200

600

barwa
Światła

barwa
Światła

2700k

4000k

2700k

6200k

4000k

6200k

materiał

materiał

nano PC

moc

moc

18 W

9 W

jasność

jasność

1800 LM

900 LM

Kod EAN

Kod EAN

napięcie
wejściowe

napięcie
wejściowe

AC 165-265V

2359

0126

2616

0568

2369

2601

0002

2083

2110

26 1200

1500

600

2700k

2700k

4000k

4000k

2700K

6200k

6200k

6200k

4000k

nano PC18 W

24 W

9 W

1800 LM

2400 LM

900 LM

AC 165-265V

zasilanie jednostronne

zasilanie dwustronne

60cm

120cm

150cm
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Lampy LED
slim

0166

0605

3536

7861

0167

0606

3539

7862

Indeks Wymiary [mm]

1200 x 75 x 23

600 x 75 x 23

1200 x 75 x 23

1500 x 75 x 23

barwa
Światła

4000K 

4000K 

4000K

4000K

6500K 

6500K 

6500K 

6500K 

IP materiał

20

Stal +PC

Stal +PC

Stal +PC

Stal +PC

moc

18 w

36 W

36 W

45 W

jasność

3000 lm 

3600 lm 

1500 LM  

3000 LM  

Kod EANŹródło
światła

SMD 2835

Zenit

0846

Indeks Wymiary [mm]

1200 x 50 x 32 

barwa
Światła

4000K 

IP

65

moc

36 W

jasność

3000lm

Kod EANŹródło
światła

88 x SMD 2835

ip65

3141

4122

1239

4123

Indeks Wymiary [mm]

600 x 40 x 25 

1200 x 40 x 25 

barwa
Światła

4000K 

4000K 

6500K 

6500K 

IP materiał

65 PC

moc

18 W

36 W

jasność

1500 lm 

3000 lm

Kod EANŹródło
światła

38 x SMD 2835

76 x SMD 2835
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panele led
Nastropowe

kolor kolor

4189

7353

1407

7354

2618

7938

3917

7937

Indeks Indeksmateriał materiałWymiary [mm] Wymiary [mm]

600 x 600  x 38 

300 x 1200  x 38 

300 x 1200  x 38 

300 x 600  x 38 

300 x 600  x 38 

barwa
Światła

barwa
Światła

4500K 4500K 

cri cri

Aluminium + PC Aluminium + PC >80 >80

IP IP

20 20

moc moc

60 W

40 W

60 W

60 W

30 W

30 W

jasność jasność

4800 LM 

3200 LM 

 4800 lm 

 4800 lm 

 2400 lm

 2400 lm

Kod EAN Kod EANŹródło
światła

Źródło
światła

Epistar
2835 SMD

Epistar
2835 SMD

600 x 600 x 38  mm

300 x 600 x 38  mm

300 x 1200 x 38  mm
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Panele LED
domino

0570

Indeks materiałWymiary [mm]barwa
Światła

Możliwość montażu w sufitach 
podwieszanych typu Armstrong oraz natynkowo

cri

-

UGR IPmoc jasność

3500 lm 4000K 595x595x29 stal42 x smd led
2838

40W >80 20

Kod EANŹródło
światła

kolor
Ramki

panele led
fixo

kolor

7097

7096

Indeks materiałWymiary [mm]

595 x 595 x 30

295 x 1195 x 30

barwa
Światła

cri IPmoc

40 W

jasność

3200 LM 

Kod EANŹródło
światła

595 x 595 x 30

295 x 1195 x 30

>80smd 2835 4000K ip20
aluminiuM

+Stal
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Panele LED
Lumio

0183

0545

1068

1981

7235

0460

5088

6465

5438

Indeks

Indeks

materiał

materiał

Wymiary [mm]

Wymiary [mm]

595 x 595 x 8

595 x 595 x 8

barwa
Światła

barwa
Światła

 2700K 

4000K 

 6500K 

 4000K 

 4000K 

 2700K 

 4000K 

 6500K 

cri

cri

Aluminium + PC 

Aluminium + PC 

>80

>80

IP

IP

20

20

moc

moc

40W

48W

jasność

jasność

3200 lm

3840 lm

Kod EAN

Kod EAN

Źródło
światła

Źródło
światła

180 x 4014SMD

240 x 4014SMD

kolor
Ramki

kolor
Ramki

595 x 595 x 8 mm

4126

5696

1179

Indeks materiałWymiary [mm]

595 x 595 x 8

barwa
Światła

4000K 

4500K 

5000K 

cri

Aluminium>80

IP

20

moc

40W

64W

64W

jasność

4000 lm

6400 lm

6400 lm

Kod EANŹródło
światła

4014 SMD

kolor
Ramki

595 x 595 x 8 mm

UGR<19
595 x 595 x 8 mm

UGR<19
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2820

0143

Indeks materiałWymiary [mm]

Ø595 x 595x 11 

barwa
Światła

 4000K 

cri

Aluminium + PC >80

-

UGR

<19

IP

20

moc

36W

jasność

4100 lm

3800 lm

Kod EANŹródło
światła

Epistar
2835 SMD

kolor
Ramki

595 x 595 x 8 mm

595 x 595 x 8 mm

vlep

vPep

UGR<19

595 x 595 x 8 mm

kolor
ramki

0572

0546

1282

Indeks materiałWymiary [mm]

295 x 1195 x 8

591 x 591 x 11

barwa
Światła

4000K 

4500K 

cri

Aluminium + PC 

Aluminium

>80

IP

20

moc

48W

40W

jasność

3840 lm

4000 lm

Kod EANŹródło
światła

4014 SMD

295 x 1195 x 8 mm

ramki
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7634

1382

5444

Indeks

Indeks

materiał

materiał

dugość (cm)regulowana
długosć

ilość
w zestawie

4 sztuki

150tak

Stal nierdzewna

Stal nierdzewna

Kod EAN

Kod EAN

przeznaczenie

przeznaczenie

Panele led 

panele LEd

panele led
295 x 1195

Akcesoria montażowe
Lumio

zaczepy

linki montażowe 1382

7634 5444

kolor
ramki

1072

wkręty2834

1071

Indeks Sposób
łączenia

materiałWymiary [mm] Wielkość panelu

600 x 600 x 50 595 x 595 Aluminium 

Kod EAN

595 x 595 mmRamki Natynkowe do paneli
Lumio

kolor
ramki

1074

1073

wkręty

Indeks Sposób
łączenia

materiałWymiary [mm] Wielkość panelu

300 x 1200 x 50  295 x 1195 Aluminium 

Kod EAN

295 x 1195 mm
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sufitowe

1160

4987 

4993

1645

4990

4989

Indeks

Indeks

wymiary [mm]: 

wymiary [mm]: 

 ∅115 x 24

53 x 34 x 25

 ∅76 x 76

 ∅80 x 61

  ∅58 x 115 

82 x 82 x 25

Max.
Obciążenie

Max.
Obciążenie

Zasięg 
detekcji

Zasięg 
detekcji

2000W

 800W

1200w

800w

500w

360°

180°

120°/360°

360°

180°

160°

Kod EAN

Kod EAN

Odległość 
detekcji

Odległość 
detekcji

Wykrywanie 
dźwięku

 Max. 6m 

3m/6m 

nie

9m

kolor

kolor

IP

IPtyp
czujnika

typ
czujnika

20

20PIR

pir

1160

4987

4990

4993

1645

4989

Czujniki ruchu
Zewnętrzne

mikrofalowy

1508

6451

7125

1375

4988

3295

7176

4992

1387

4991

Indeks

Indeks

wymiary [mm]: 

wymiary [mm]: 

92 x 63 x 85

67 x 40 x 25

 ∅115 x 24

147 x 59 x 87

37 x 54,5 x 39,5

95 x 49 x 28

76 x 38 x 23

86 x 98 x 66

Max.
Obciążenie

Max.
Obciążenie

Zasięg 
detekcji

Zasięg 
detekcji

1200w

1200w

800w

1200w

180°

360°

180°

Kąt regulacji 
(poziom): 

Kąt regulacji 
(pion): 

-20° - +20°

-90° - +90°

-

20°

-90° - +90°

-90° - + 100°

Kod EAN

Kod EAN

Odległość 
detekcji

Odległość 
detekcji

Max. 12m 

 1-8m [sufit]
 5-15m [ściana]

1-8m 

3m / 6m 

5-15m/1-8m

kolor

kolor

IP

IP

44

20

1508

6451

4988

7125
3295

7176

1387/13754992/4991

typ
czujnika

typ
czujnika

mikrofalowy

Pir
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0130

0132

2847

2073

2711

Indeks Kod EANwymiarymoc natężenie napięcie wtyk

12w

24w

22w

18w

24w

1a 75 x 40 x 65

2a 80 x 50 x 65

1,2a

1,5a  80 x 50 x 65 

80 x 50 x 65

80 x 50 x 651a

 dc 
2.1/5.5

[mm]

18v dc

12v dc

24v dc

wtyczkowe

wtyczkowe usb
1162 2395 / 7191 6211

kolor Kod EAN

1162

2395

6211

7191

1A

2a

3a

1x
Gniazdo 

USB
5V DC

Indeks natężenie napięcie wtyk

4753

3233

2758

0135

4395

5424

4649

4752

3203

2708

3204

4396

Indeks Kod EANwymiary [mm]moc natężenie wtyk
przewodu

napięcie wtyk dc
[mm]

24w

72w

36 w

72w

48w

60w

120w

84w

2a 95 x 50 x 30

2 pin

125 x 55 x 35 3 pin

150 x 60 x 35

115 x 50 x 30 3 pin

150 x 60 x 33

3 pin

130 x 60 x 35 3 pin

3a 135 x 65 x 40

3a

125 x 55 x 35

6a

2 pin

2a 135 x 65 x 40

5a

2 pin

10a

175 x 65 x 40 

7a

12v dc

2.1/5.5

2.5/5.5

5.5/2.1

24v dc 2.1/5.5

zasilacze
impulsowe

desktop
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5259

5517

5294

5703

5292

5572

5407

6428

Indeks

ip20  flat

Kod EANwymiary
[mm]moc natężenie napięcie

60w

200w

120w

300w

100w

250w

150w

360w

5a 145 x 53 x 22

16,7a

307 x 53 x 20

10a

25a 308 x 53 x 22

8,3a

 168 x 53 x 22

20a

12,5a 235 x 53 x 22

30a 371 x 53 x 22

12v dc

4883

4192

3063

3394

3118

3117

4886

1035

1043

5952

4882

4884

3119

3116

3064

4885

1042

5951

1033

5954

Indeks Kod EANwymiary
[mm]

moc natężenie napięcie

12w

40w

100w

250w

25w

60w

150w

350w

15w

50w

120w

300w

35w

75w

200w

400w

500w

100w

60w

200w

1a

3,3a

8a

20,83a

2,1a

5a

12,5a

29,16a

1,25a

4,16a

10a

25a

3a

6,25a

16a

33a

41a

70 x 40x 30 

110 x 78 x 37

160 x 98 x 42

200 x 110 x 50

85 x 60 x 33 

110 x 78  x 35

215 x 115 x 50

199 x 98 x 42

85 x 60  x 33

242 x 125 x 65

4,2a 188 x 46 x 30

2,5a 160 x 40 x 30

8,3a 223 x 70 x 40

12v dc

24v dc

ip20
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0168

7065

7334

7335

0272

0313

0278

7049

0182

4772

Indeks

Indeks

Indeks

ip20 ultra slim

ip67 slim / ultra slim

Kod EAN

Kod EAN

Kod EAN

wymiary
[mm]

wymiary
[mm]

wymiary
[mm]

IP

IP

IP

moc

moc

moc

natężenie

natężenie

natężenie

napięcie

napięcie

napięcie

24w

24w

10w

15w

48w

60W

36w

36w

60w

72w

2a

2a

0,8a

1,3a

175 x 18 x 18

192 x 18 x 15

110 x 30 x 20

110 x 30 x 20

67

67

4a

5a

3a

3a

282 x18 x 18

20

280 x 18 x 15

310 x 20 x 15 

312 x18 x 18

375 x 18 x 18

5a

6a

12V dc

12V dc

12V dc

1057

1061

1060

1063

1064

1059

1062

Indeks

ip20 slim

Kod EANwymiary
[mm]moc natężenie napięcie

60w

200w

120w

360w

100w

250w

150w

5a 160 x 40 x 32

16,7a

10a

30a 223 x 65 x 40

8,3a

188 x 45x 37

20a 222 x 67 x 40

12,5a

198 x 58x 40

12v dc

12v dc

12v dc

12v dc

6430

6481

7121

6470

6464

7129

6442

6452

7122

6472

7131

6484

Indeks

ip67 slim

Kod EANwymiary
[mm]

długość
przeowdumoc natężenie napięcie

10w

45w

100w

20w

60w

200w

15w

50w

150w

30w

80w

300w

0,83a

115 x 29 x 20

202 x 35 x 24

180 x 29 x 20 

158 x 44 x 21

198 x 64 x 31

190 x 29 x 20

188 x 44 x 21

218 x 64 x 31

234 x 64 x 31

255 x 75 x 39

10 cm
z każdej
strony 

3,75a

8,33

1,7a

5a

16,66a

1,25a

4,16a

12,5a

2,5a

6,66a

25a

12V DC
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4907

1415

7110

7113

4157

3570

4590

7112

5700

Indeks

Indeks

ip67 dopuszkowe

stałoprądowe

Kod EAN

Kod EAN

wymiary
[mm]

wymiary
[mm]

moc

moc

natężenie napięcie

napięcie

10w

40W 

20w

30w

48W

32w

15w

25W

36w

0,83a

Ø 58 x 251,66a

2,5a

145 x 43 x 30

140 x 46 x 28

1,25a

2,09A

117 x 36 x 23

12v dc

25-42v dc

50-65V dc

45-55V dc

3319

7520

3341

Indeks Kod EANwymiary
[mm]

moc natężenie napięcie

5w

12w

9w

0,4a 55 x 27,5 x 22

1a 80x32 x 22

0,75a 66 x 32 x 24

12v dc

12v dc

12v dc

ip20 plastikowe

o nas / about us
  Ponad 20-letnie doświadczenie w branży poskutkowało 
założeniem firmy LVT w 2010 r. Jesteśmy oficjalnym importerem
i dystrybutorem marek MASTER LED, MASTER CAR oraz VL System. 
Współpracujemy tylko ze sprawdzonymi producentami, którzy 
prosperują i posiadają wieloletnie doświadczenie na rynku 
azjatyckim. Nasz dział kontroli jakości dba o to aby produk-
ty spełniały normy jakościowe. Naszymi odbiorcami są podmioty 
gospodarcze z branży elektrotechnicznej i elektronicznej 
zarówno na rynku Polskim jak i Europejskim. Dla naszych 
stałych klientów oferujemy również kompleksowy import na 
zasadzie OEM, dzięki któremu nasz kontrahent dostaje towar 
dopasowany do jego wymagań oraz potrzeb. Wszystkie nasze 
produkty cechują się niską awaryjnością oraz wszelkimi niezbęd-
nymi certyfikatami jakości. Oferujemy bardzo dobre wsparcie 
pozakupowe dla naszych kontrahentów. W naszej ofercie można 
znaleźć zarówno produkty do użytku domowego, biurowego jak 
i również na inwestycje. 

Over  20 years of our experience led us to establish LVT compa-
ny in 2010. We’re the official distributor of MASTER LED, MASTER 
CAR, and VL system brands. We cooperate with reliable factories, 
which prosper on the asian market for many years. Our quality 
control team makes sure all of our products are flawless and 
top notch. We supply business entities on Polish and European 
markets. For our loyal customers we offer complex OEM import 
services. Our customers always get goods which meet their de-
mand and needs. All our products have all the necessary quality 
certificates and low failure rates. We pay close attention to our 
support team, providing you with the best possible experience. 
We offer products for both home and office usage, expanding 
with a branch of products designed for lighting projects with 
longer warranty service.

Более чем 20 лет опыта работы в отрасли электротоваров 
привели нас к созданию компании LVT в 2010 году. Мы являемся 
официальным импортером и дистрибьютором таких брендов 
как MASTER LED, MASTER CAR, а также VL System. Мы работаем 
только с проверенными  производителями, которые имеют 
многолетний опыт работы и занимают лидирующие позиции 
на азиатском рынке. Наш отдел контроля качества следит за 
тем, чтобы товар соответствовал всем стандартам и нормам 
качества. Нашими клиентами являются организации и 
подрячики как на Польском, так и на Европейском рынках. 
Для наших постоянных клиентов мы предоставляем полный 
спектр услуг по принципу OEM, благодаря чему, наш заказчик 
всегда получает товар, который полностью отвечает 
его требованиям. Все наши продукты характеризуются 
высокой надежностью, а также сопровождаются всеми 
необходимыми сертификатами качества. Мы предлагаем 
гарантийную и послепродажную поддержку для наших 
клиентов. В  ассортименте компании LVT вы найдете товары 
для  дома и офиса, а также для проектов в которых необходим 
длительный гарантийный сервис и повышенное качество.

nasza siedziba

adres/address

Skontaktuj sie z nami (hurtownia)/contact us (sales)

Skontaktuj się z nami (inwestycje)/Contact us (projects)

Telefon / Phone nr.:
+48 58 500 00 20 

E-Mail:
sklep@vipelectro.pl

E-Mail:
vlsystem@vlsystem.pl

Ul. Piecewska 19
80-288, Gdańsk

Strona internetowa / website:
vipelectro.pl

Strona internetowa / website:
vlsystem.pl


