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ZASILANIE  

CZ:NAPĆJENĉ SK: NAPĆJANIE EN: VOLTAGE 

 

MOC  

CZ: PĢĉKON SK: PRĉKON EN: POWER 

 

TEMPERATURA KOLORU  
CZ: TEPLOTA CHROMATIĻNOSTI SK 

TEPLOTA CHROMATIĻNOSTI EN: COLOR 

TEMPERATURE 

 

WSPčĞCZYNNIK ODDAWANIA BARW 

CZ INDEX REPRODUKCE BAREV SK INDEX 

REPRODUKCIE FARIEB EN: COLOR 

RENDERING INDEX  

 

śCIEMNIALNY 

CZ: STMĉVATELN£ SK: STMIEVATEōN£ 

EN: DIMMABLE  

 

NIEśCIEMNIALNY 

CZ: NESTMĉVATELN£ SK: NIE JE 
STMIEVATEōNĆ EN: NON DIMMABLE  

 

RODZAJ DIOD  

CZ: TYP LED SK: TYP LED EN: TYPE OF 

LEDS 

 

STRUMIEő śWIATLA 

CZ: SVƊTELNĉ TOK SK: SVƊTELNĉ TOK EN 

LUMINOUS FLUX  

 

KłT ROZSYĞU śWIATĞA 

CZ: VYZAřOVACĉ ĐHEL SK: VYZAřOVACĉ 

ĐHOL EN ANGLES OF LIGHT DISTIBUTION 

 

WSPčĞCZYNNIK MOCY 

CZ: FAKTOR SĉLY SK: ĐĻINNĉK EN POWER 

FACTOR 

 

I KLASA OCHRONNOśCI 
CZ I TRĉDA OCHRANY SK: I RIEDA 

OCHRANY EN: I APPLIANCE CLASS  

 

II KLASA OCHRONNOśCI 

CZ II TRĉDA OCHRANY SK: II RIEDA 
OCHRANY EN: II APPLIANCE CLASS  

 

III KLASA OCHRONNOśCI 

CZ: III TRĉDA OCHRANY SK: III RIEDA 

OCHRANY EN: III APPLIANCE CLASS  

 

NAZWA PRODUKTU  

CZ: NĆZEV VħROBKU SK: NĆZOV 

VħROBKU EN: NAME OF PRODUCT 

 

CZUJNIK RUCHU  

CZ: POHYBOVħ SENZOR SK: POHYBOVħ 

SENZOR EN M OTION  SENSOR 

 

FUNKCJA KORYTARZOWA  

CZ: CHODBA FUNKCE SK  FUNKCIA 
KORIDORU  EN: CORRIDOR FUNCTION  

 

CZUJNIK ZMIERZCHOWY  

CZ: SĐMARKOV£ ĻIDLO SK: 

SOUMARKOV£ ĻIDLO EN: DUSK SENSOR 

 

KOD KRESKOWY  

CZ: ĻĆROVħ KčD SK: ĻIĆROVħ KčD EN 

BARCODE 

 

ZDJŇCIE 

CZ: FOTOGRAFIE SK: FOTOGRAFIE EN: 

PHOTOGRAPHY 

 

WYMIARY  

CZ: ROZMERY SK: ROZMERY EN: 

DIMENSIONS  

 

MATERIAĞ OBUDOWY 

CZ: MATERIĆL POUZDRA SK: MATERIĆL 

KRYTU EN: STUFF OF CASE  

 

KOLOR OBUDOWY  
CZ BARVA POUZDRA SK: FARIEB KRYTU 

EN: COLOUR OF CASE  

 

BRIDGELUX LED  

CZ: BRIDGELUX LED SK: BRIDGELUX LED 

EN: BRIDGELUX LED  

 

RODZAJ TRZONKA ŧARčWKI 

CZ: TYP ZĆVITU ĢĆROVEK SK: TYP ZĆVITU 

ĢIAROVIEK EN: SHAFT TYPE OF BULBS  

 

NICHIA LED  

CZ: NICHIA LED SK: NICHIA LED EN: 

NICHIA LED  

 

PHILIPS LED  

CZ: PHILIPS LED SK: PHILIPS LED EN: 

PHILIPS LED  

 

SAMSUNG LED  

CZ: SAMSUNG LED SK: SAMSUNG LED 

EN: SAMSUNG LED  

 

CE 

CZ:CE SK:CE EN: CE  

 

ROHS  

CZ: ROHS SK: ROHS EN: ROHS  

 

 

PRODUKT DO UŧYTKU 

WEWNŇTRZNEGO 

CZ: K VNITRNĉMU POUĢITĉ SK: K 
VNĐTRON£MU POUĢITIU EN: FOR 

INTERNAL USE  

 

PRODUKT DO UŧYTKU 

WEWNŇTRZNEGO I ZEWNŇTRZNEGO 

CZ: K VNITRNĉMU NEBO VENKOVNĉMU 

POUĢITĉ SK: K VNĐTRON£MU ALEBO 

VONKAJĠIEMU POUĢITIU EN: FOR 

EXTERNAL AND INTERNAL USE  

 

STOPIEő SZCZELNOśC 

CZ: STUPIEœ KRYTĉ SK: STUPIEœ KRYTA 

EN:  LEAKPROOFNESS 

 

OKRES TRWAĞOśCI 

CZ: ĢIVOTNOST SK: ĢIVOTNOST EN: 

SUSTAINABILITY  

 

TEMPERATURA UŧYTKOWANIA 

CZ: PRACOVNĉ TEPLOTA SK: PRACOVNĆ 
TEPLOTA EN: WORKING TEMPERATURE  

 

NAPIŇCIE WEJśCIOWE 

CZ: VSTUPNĉ NAPŉTĉ  SK: VSTUPN£ 

NAP TIE EN: INPUT VOLTAGE  

 

NAPIŇCIE WYJśCIOWE 

CZ: VħSTUPNĉ NAPŉTĉ  SK: VħSTUPN£ 

NAP TIE EN: OUTPUT VOLTAGE  

 

PRłD WYJśCIOWY 

CZ: VħSTUPNĉ PROUD  SK:  VħSTUPNħ 

PRĐD EN: CURRENT OUTPUT  

 

NAPIŇCIE TŇTNIEő 

CZ: NAPŉTĉ ZVLNŉNĉ SK: NAP TIE 

ZVLNENIA  EN: VOLTAGE RIPPLE  

 

DĞUGOśĹ KABLA 

CZ: D£LKA KABELU SK: DŋĢKA KĆBLA EN: 

CABLE LENGTH 

 

ZAKRES REGULACJI  

CZ: ROZSAH NASTAVENĉ SK: ROZSAH 

NASTAVENIA EN: ADJUSTMENT RANGE  

 

TOLERANCJA NAPIŇCIA 

CZ:  TOLERANCE NAPŉTĉ SK: TOLERANCIA 

NAP TIA EN: VOLTAGE TOLERANCE 

 

LICZBA PRZYCISKčW PILOTA 

CZ:  POĻET TLAĻĉTEK DĆLKOV£HO 

OVLĆDĆNĉ SK: POĻET TLAĻIDIEL 

DIAōKOV£HO OVLĆDANIA EN: NUMBER 
OF REMOTE CONTROL BUTTONS  

 

DĞUGOśĹ TAśMY RGB 
CZ: D£LKA RGB TAPES SK: DŋĢKA RGB 

TAPES EN: LENGTH OF RGB TAPES  

 

CZŇSTOTLIWOśĹ 

CZ: FREKVENCE SK: FREKVENCIA EN: 

FREQUENCY 

 

ZASIŇG PILOTA 

CZ: řADY DĆLKOV£HO OVLĆDĆNĉ SK: 

DIAōKOV£ RIADENIE RIADENIA EN: 
REMOTE CONTROL RANGE 
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Lampy przemysġowe LED 

 

 

  
 

 
JUNO str. 7-9 FOSEN str. 10 SACHI str. 11-12 SENTO str. 13 JERICO str. 14 MARGO  str. 15 

  
 

 
 

 

RAZO str. 16-17 ALCOTT str. 18-19 XYLIA str. 20 CANOPY str. 21 DRACO str. 22 RAMU str. 23 

  

 

 

 

   

VELO str. 24 KARADAM str. 25     

Lampy parkingowe LED  Lampy parkowe  Dogruntowe  

 

 
    

BAHIRA str. 27 SABRA str.28 LABID str. 29 PARKOWE str.30 ADORA str.31 str. 32 

Lampy uliczne LED  

  

  

 

 

RAND str. 34 CADOG  str. 35 ABLAR str. 36 GREEN str.37 HOLD str.38  

NaŢwietlacze LED 

 

 

 
 

 

 

CARLY str. 40 BAHIRA str. 41 MADOR str.42-43 PAXTON str. 44 GARAN str. 45 DORIN str. 46 

 

     

BOLD str 47      

Oprawy architektoniczne  

 

 

    

FLOW str. 48-49 FREON str. 50 KREON str. 51 SURMUR str. 52 BRIK str. 53 BITEL str. 54 

 

 

 

 

  

FERRA str. 55 LAMBO str. 56 RISSA str 57 RIVA str 58   
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Plafony LED 

    
  

SPERE str.60 SUNS str. 61-62 MARI str. 63 RIGBY str 64 JARIN str. 65-66 JAREN str. 67-68 

  

  
 

 
RAVA str. 69-70 VINGON str. 71 VITAL str. 72 VITALI str. 73 WILTON str. 74 KADER str. 75 

 

 

    

NEGO str. 76 TUDOR str. 77     

Downlighty LED  

 
     

DAVELS str. 79-80 DINEL str.81 ROWANA str. 82 GIMBAL str. 83 GRIPEN str. 84 SHINY str. 85 

 
   

 

 
TILLY str. 86-87 XENA str. 88 KARIM str. 89 BOREM str. 90 KAREL str. 91 PERCI str. 92 

      

TRIAD str. 93      

Panele LED 

  
 

 

 

 

TIMAN str. 95-107 KONAN str.108-109 MALCOLM str. 110 KRIS str. 111-114 CLEAN str. 115 KRONOS str. 116 

 
 

   

 

TRYTON str. 117 ZORDA str.118     

Oprawy LED  

      
DREY str. 120-121 VOLTER str.122-124 SIRMIUM str. 125 BRAY str. 126 CABAIL str. 127-131 EDOM str. 132-133 

 

 
 

 

 
 

REDOM str. 134 ALIA str. 135 LUNO str. 136 RONSE str. 137 FADIA str. 138 FELAN str 139 



5 

  

  
 

 

OGIMA str.1 40 HANAN str. 141 VILER str. 142 ERGON str. 143 EDULF str. 144  

Oprawy 

Ţwietl·wkowe 

     

 

     

ZASILANIE 

JEDNOSTRONE str. 145      

Track lighty  
     

 
  

 

  

BRENTLY str. 146-147 BRASCO str. 148 TRYCO str. 149 ROBIS str. 150 MORBIS str. 151 KARBIS str. 152 

 

     

ORHAM str. 153      

Szynoprzewody I akcesoria     

  

    

SZYNOPRZEWODY 

str. 154-156 

AKCESORIA str. 157-158     

Profile Basic  Profile Primal  

   
 

 

 

NAROŭNE str. 159 NAWIERZCHNIOWE 

str. 160 
WPUSZCZANE str. 161 NAWIERZCHNIOWE 

str. 162-163 
WPUSZCZANE 

 str. 164-165  

Czujniki Ţwiatġa 

 
 

    

ZMIERZCHOWE 

 str. 166 

0-10V str.167     

Oprawy awaryjne  

 

 

   

 

STARLET 

NATYNKOWE str. 168 

STARLET PODTYNKOWE 

str. 169 
OWA str. 170 ORION str. 171 OXIMIA str. 172  
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JUNO 

CZ: PrŨmyslov§ sv²tilna LED HIGH BAY /  SK: Priemyseln§ lampa /  EN: LED high bay  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
Tolerancja strumienia ǏǿƛŜǘƭƴŜƎƻ Ҍκ- 10% 
|ǊŜŘƴƛŀ ȍȅǿƻǘƴƻǏŏ ȋǊƽŘƱŀ ǏǿƛŀǘƱŀ [ул.мл Řƭŀ 70000h 

 
DƻǎǘťǇƴŜ !ƪŎŜǎƻǊƛŀΥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX 
       

A 

[mm]  

B 

[mm]  

C 

[mm]  

D 

[mm]  

E 

[mm]  

F 

[mm]   

012381 JUNO LED

 

100W 

100W 16 500 lm 165lm/W  0.95 4000 K 

Czarny  

Ľern§ 

Ľiern§ 

Black  

360 65 122 180 Ï124 Ï25 5902216796638 

011471 JUNO LED 100W 16 500 lm 165lm/w  0.95 5700K 360 65 122 180 Ï124 Ï25 5902216729636 

011800 JUNO LED 150W 23 250 lm 155lm/w  0.95 4000 K 360 65 122 180 Ï142 Ï25 5902216788206 

006993 JUNO LED 150W 23 250 lm 155lm/w  0.95 5700K 360 65 122 180 Ï142 Ï25 5902216729612 

011799 JUNO LED 200W 28 000 lm 140lm/w  0.95 4000 K 360 65 122 180 Ï166 Ï25 5902216788213 

9304 JUNO LED 200W 28 000 lm 140lm/w  0.95 5700K 360 65 122 187 Ï166 Ï25 5902216729599 

011577 JUNO LED 240W 31 200 lm 130lm/w  0.95 5700K 360 65 122 187 Ï166 Ï25 5902216773912 

    

AC 230V SMD LED 120↔ 1-10 V 

    

>80 70000 h 65 10 

    

IN&OUT    

Materiaġ /  Materi§l /  Materi§l 

PL:  aluminium  

CZ: hlin²k 

SK:  hlin²k 

EN: aluminum  

Optymalne warunki eksploatacji:  

Optim§ln² provozn² podm²nky: 

Optim§lne prev§dzkov® podmienky: 

Optimal operating conditions:  

PL:  temp eratura .: od -25ÁC do +60ÁC 

wilgotnoŢļ: <85% ciŢnienie: 690-1060 hPa 

CZ:  teplota: od - 25Á C do + 60 Á C 

vlhkost: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

SK:   teplota: od -25 Á C do + 60 Á C 

vlhkosŦ: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

EN:  temperature: from -25 Á C to + 60 Á C 

humidity: <85%  pressure: 690-1060 hPa 

Uwagi / Koment§Š / Koment§re 

PL: Zasilacz w komplecie  

CZ: Nap§jen² je souľ§st² dod§vky  

SK: Nap§janie je s¼ľasŦou dod§vky 

EN: Power supply included  

HIGH BAY LED šCIEMIALNY 1-10V 

www.bowi.com.pl  

MODEL: 

LED 

Driver 

007115 Soczewka Lens 50Á 010812 Soczewka Lens 90Á 

012130 Uchwyt do lampy LED 

high bay Juno I  

003745 Soczewka Lens 120Á 

012131 Uchwyt do lampy LED 

high bay Juno I  

006992 Soczewka Lens 150Á 
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 JUNO DALI 

CZ: PrŨmyslov§ sv²tilna LED HIGH BAY stm²vateln® /  SK: Priemyseln§ lampa stmievateœn® /  EN: LED high bay dimmable  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
|ǊŜŘƴƛŀ ȍȅǿƻǘƴƻǏŏ ȋǊƽŘƱŀ ǏǿƛŀǘƱŀ [ул.мл Řƭŀ тллллƘ 

 
5ƻǎǘťǇƴŜ !ƪŎŜǎƻǊƛŀ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX 
       

A 

[mm]  

B 

[mm]   

012101 JUNO LED DALI 150W 23 250 lm 155lm/w  0.95 4000 K Czarny  

Ľern§ 

Ľiern§ 

Black  

360 187 5902216791060 

012110 JUNO LED DALI 150W 23 250 lm 155lm/w  0.95 5700 K 360 180 5902216791503 

012102 JUNO LED DALI 200W 30 000 lm 150lm/w  0.95 5700 K 360 187 5902216791077 

    
AC 230V SMD LED 120↔ DALI 

    

>80 70000 h 65 10 

    

IN&OUT    

Materiaġ /  Materi§l /  Materi§l 

PL:  aluminium  

CZ: hlin²k 

SK:  hlin²k 

EN: aluminum  

Optymalne warunki eksploatacji:  

Optim§ln² provozn² podm²nky: 

Optim§lne prev§dzkov® podmienky: 

Optimal operating conditions:  

PL:  temp eratura .: od -25ÁC do +60ÁC 

wilgotnoŢļ: <85% ciŢnienie: 690-1060 hPa 

CZ:  teplota: od -25 Á C do + 60 Á C 

vlhkost: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

SK:   teplota: od -25 Á C do + 60 Á C 

vlhkosŦ: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

EN:  temperature: from -25 Á C to + 60 Á C 

humidity: <85%  pressure: 690-1060 hPa 

Uwagi / Koment§Š / Koment§re 

PL: Zasilacz w komplecie  

CZ: Nap§jen² je souľ§st² dod§vky  

SK: Nap§janie je s¼ľasŦou dod§vky 

EN: Power supply included  

HIGH BAY LED šCIEMNIALNY DALI 

www.bowi.com.pl  

Driver 
MODEL: 

007115 Soczewka Lens 50Á 010812 Soczewka Lens 90Á 

012130 Uchwyt do lampy LED 

high bay Juno I  

003745 Soczewka Lens 120Á 

012131 Uchwyt do lampy LED 

high bay Juno I  

006992 Soczewka Lens 150Á 
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 JUNO PREMIUM 

CZ: PrŨmyslov§ sv²tilna LED HIGH BAY stm²vateln® /  SK: Priemyseln§ lampa stmievateœn® /  EN: LED high bay dimmable  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
|ǊŜŘƴƛŀ ȍȅǿƻǘƴƻǏŏ ȋǊƽŘƱŀ ǏǿƛŀǘƱŀ [ул.мл Řƭŀ тллллƘ 

 

 

 
5ƻǎǘťǇƴŜ !ƪŎŜǎƻǊƛŀ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX 
       

A 

[mm]  

B 

[mm]   

012818 JUNO LED 100W 20 000 lm 200lm/ W 0.95 5000 K 

Czarny  

Ľern§ 

Ľiern§ 

Black  

360 187 5902216797536 

    
AC 230V SMD LED 120↔ 0-10V 

    

>80 70000 h 65 10 

    

IN&OUT    

Materiaġ /  Materi§l /  Materi§l 

PL:  aluminium  

CZ: hlin²k 

SK:  hlin²k 

EN: aluminum  

Optymalne warunki eksploatacji:  

Optim§ln² provozn² podm²nky: 

Optim§lne prev§dzkov® podmienky: 

Optimal operating conditions:  

PL:  temp eratura .: od -25ÁC do +60ÁC 

wilgotnoŢļ: <85% ciŢnienie: 690-1060 hPa 

CZ:  teplota: od -25 Á C do + 60 Á C 

vlhkost: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

SK:   teplota: od -25 Á C do + 60 Á C 

vlhkosŦ: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

EN:  temperature: from -25 Á C to + 60 Á C 

humidity: <85%  pressure: 690-1060 hPa 

Uwagi / Koment§Š / Koment§re 

PL: Zasilacz w komplecie  

CZ: Nap§jen² je souľ§st² dod§vky  

SK: Nap§janie je s¼ľasŦou dod§vky 

EN: Power supply included  

HIGH BAY LED šCIEMNIALNY 0-10V 

www.bowi.com.pl  

Driver 
MODEL: 

007115 Soczewka Lens 50Á 010812 Soczewka Lens 90Á 

012130 Uchwyt do lampy LED 

high bay Juno I  

003745 Soczewka Lens 120Á 

012131 Uchwyt do lampy  LED 

high bay Juno I  

006992 Soczewka Lens 150Á 
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 FOSEN 

CZ: PrŨmyslov§ sv²tilna LED HIGH BAY /  SK: Priemyseln§ lampa /  EN: LED high bay  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX 
       

A 

[mm]  

B 

[mm]   

013503 FOSEN LED 100 W 17 000 lm 170lm/ W 0.95 4000 K 
Czarny  

Ľern§ 

Ľiern§ 

Black  

300 110 5902808803195 

013504 FOSEN LED 150 W 25 500 lm 170lm/ W 0.95 4000 K 350 120 5902808803201 

013505 FOSEN LED 200 W 34 000 lm 170lm/ W 0.95 4000 K 400 120 5902808803218 

Materiaġ /  Materi§l /  Materi§l 

PL:  aluminium  

CZ: hlin²k 

SK:  hlin²k 

EN: aluminum  

Optymalne warunki eksploatacji:  

Optim§ln² provozn² podm²nky: 

Optim§lne prev§dzkov® podmienky: 

Optimal operating conditions:  

PL:  temp eratura .: od -25ÁC do +60ÁC 

wilgotnoŢļ: <85% ciŢnienie: 690-1060 hPa 

CZ:  teplota: od -25 Á C do + 60 Á C 

vlhkost: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

SK:   teplota: od -25 Á C do + 60 Á C 

vlhkosŦ: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

EN:  temperature: from -25 Á C to + 60 Á C 

humidity: <85%  pressure: 690-1060 hPa 

    

AC 230V SMD LED 90↔ 1-10 V 

    

70 70000 h 65 10 

    

    

Uwagi / Koment§Š / Koment§re 

PL: Zasilacz w komplecie  

CZ: Nap§jen² je souľ§st² dod§vky  

SK: Nap§janie je s¼ľasŦou dod§vky 

EN: Power supply included  

HIGH BAY LED  

www.bowi.com.pl  

 

A 

B 
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SACHI 

CZ: PrŨmyslov§ sv²tilna LED HIGH BAY /  SK: Priemyseln§ lampa /  EN: LED high bay  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
|ǊŜŘƴƛŀ ȍȅǿƻǘƴƻǏŏ ȋǊƽŘƱŀ ǏǿƛŀǘƱŀ [ул.мл Řƭŀ тллллƘ 

 

5ƻǎǘťǇƴŜ akcesoria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDEX 

        

A 

[mm]  
B 

[mm]  

C 

[mm]   

A 011806 SACHI LED 100W 12 200 lm - 122lm/ W 30x70Á 5000 K Czarny  

Ľern§ 

Ľierny 

Black  

600 141 79 5902216788244 

B 011807 SACHI LED 150W 15 860 lm 1-10V 122lm/ W 30x70Á 5000 K 900 141 79 5902216788251 

    
AC 230V SMD LED IN&OUT 0.95 

    

>80 50000 h 65  

  
 

 

    

Materiaġ /  Materi§l /  Materi§l 

PL:  aluminium  

CZ: hlin²k 

SK:  hlin²k 

EN: aluminum  

Optymalne warunki eksploatacji:  

Optim§ln² provozn² podm²nky: 

Optim§lne prev§dzkov® podmienky: 

Optimal operating conditions:  

PL:  temp eratura .: od -25ÁC do +60ÁC 

wilgotnoŢļ: <85% ciŢnienie: 690-1060 hPa 

CZ:  teplota: od -25ÁC do +60ÁC 

vlhkost: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

SK:   teplota: od -25ÁC do +60ÁC 

vlhkosŦ: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

EN:  temperature: from -25ÁC to +60ÁC 

humidity: <85%  pressure: 690-1060 hPa 

Uwagi / Koment§Š / Koment§re 

PL: Zasilacz w komplecie  

CZ: Nap§jen² je souľ§st² dod§vky  

SK: Nap§janie je s¼ľasŦou dod§vky 

EN: Power supply included  

HIGH BAY LED 

LED 

Driver 
MODEL: 

www.bowi.com.pl  

011810 Soczewka Lens 80Á 011809 Soczewka Lens 120Á 

012156 Uchwyt regulowany  
012155 Uchwyt regulowany  
 

A B 
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 SACHI DALI 

CZ: PrŨmyslov§ sv²tilna LED HIGH BAY /  SK: Priemyseln§ lampa /  EN: LED high bay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
|ǊŜŘƴƛŀ ȍȅǿƻǘƴƻǏŏ ȋǊƽŘƱŀ ǏǿƛŀǘƱŀ [ул.мл Řƭŀ тллллƘ 

 

 

 

 

 

5ƻǎǘťǇƴŜ akcesoria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
INDEX 

       

 A 

[mm ] 

B 

[mm]  

C 

[mm]   

A 012117 SACHI LED 150W 15 860 lm 122lm/ W 30x70Á 5000 K Czarny  

Ľern§ 

Ľiern§ 

Black  

900 141 79 5902216791664 

B 012118 SACHI LED 200W 26 000 lm 130lm/ W 30x70Á 5000 K 1200 141 79 5902216791671 

    
AC 230V SMD LED IN&OUT DALI 

    

>80 50000 h 65 0.95 

   

 

    

Materiaġ /  Materi§l /  Materi§l 

PL:  aluminium  

CZ: hlin²k 

SK:  hlin²k 

EN: aluminum  

Optymalne warunki eksploatacji:  

Optim§ln² provozn² podm²nky: 

Optim§lne prev§dzkov® podmienky: 

Optimal operating conditions:  

PL:  temp eratura .: od -25ÁC do +60ÁC 

wilgotnoŢļ: <85% ciŢnienie: 690-1060 hPa 

CZ:  teplota: od -25ÁC do +60ÁC 

vlhkost: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

SK:   teplota: od -25ÁC do +60ÁC 

vlhkosŦ: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

EN:  temperature: from -25ÁC to + 60ÁC 

humidity: <85%  pressure: 690-1060 hPa 

Uwagi / Koment§Š / Koment§re 

PL: Zasilacz w komplecie  

CZ: Nap§jen² je souľ§st² dod§vky  

SK: Nap§janie je s¼ľasŦou dod§vky 

EN: Power supply included  

HIGH BAY LED šCIEMNIALNY DALI 

LED 

Driver 
MODEL: 

www.bowi.com.pl  

011810 Soczewk Lens 80Á 011809 Soczewk Lens 120Á 

012156 Uchwyt regulowany  012155 Uchwyt regulowany  

A B 
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SENTO 

CZ: PrŨmyslov§ sv²tilna LED HIGH BAY /  SK: Priemyseln§ lampa /  EN: LED high bay  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
5ƻǎǘťǇƴŜ akcesoria: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

AC 230V SMD LED NON-DIM IN&OUT 

    

>80 50000 h 65 0,95 

   

 

    

 
INDEX 

       

A 

[mm]  

B 

[mm]  

C 

[mm]   

A 011804 SENTO LED 100 W 13 000 lm 130lm/ W 30x70Á 4000 K 
Czarny  

Ľern§ 

Ľiern§ 

Black  

600 141 79 5902216788220 

B 011805 SENTO LED 150 W 18 000 lm 120lm/ W 30x70Á 4000 K 900 141 79 5902216788237 

A 012066 SENTO LED 100 W 12 000 lm 120lm/ W 30x70Á 5500 K 600 141 79 5902216790995 

B 012067 SENTO LED 150 W 18 000 lm 120lm/ W 30x70Á 5500 K 900 141 79 5902216791008 

Materiaġ /  Materi§l /  Materi§l 

PL:  aluminium  

CZ: hlin²k 

SK:  hlin²k 

EN: aluminum  

Optymalne warunki eksploatacji:  

Optim§ln² provozn² podm²nky: 

Optim§lne prev§dzkov® podmienky: 

Optimal operating conditions:  

PL:  temp eratura .: od -25ÁC do +60ÁC 

wilgotnoŢļ: <85% ciŢnienie: 690-1060 hPa 

CZ:  teplota: od -25ÁC do +60ÁC 

vlhkost: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

SK:   teplota: od -25ÁC do +60ÁC 

vlhkosŦ: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

EN:  temperature: from -25ÁC to +60ÁC 

humidity: <85%  pressure: 690-1060 hPa 

Uwagi / Koment§Š / Koment§re 

PL: Zasilacz w komplecie  

CZ: Nap§jen² je souľ§st² dod§vky  

SK: Nap§janie je s¼ľasŦou dod§vky 

EN: Power supply included  

HIGH BAY LED 

www.bowi.com.pl  

LED 

Driver 
MODEL: 

011810 Soczewk Lens 80Á 011809 Soczewk Lens 120Á 

012155 Uchwyt regulowany  012156 Uchwyt regulowany  

A B 
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  JERICO ð AC LED 

CZ: PrŨmyslov§ sv²tilna LED HIGH BAY /  SK: Priemyseln§ lampa /  EN: LED high bay  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INDEX 
       

A 

[mm]  

B 

[mm]  

C 

[mm]   

000272 JERICO LED 100 W 10 000 lm 100lm/ W 60Á 4500 K Czarny  

Ľern§ 

Ľiern§ 

Black  

300 300 173 5902216725065 

142 JERICO LED 150 W 15 000 lm 100lm/ W 60Á 4500 K 400 400 194 5902216725072 

000314 JERICO LED 200 W 20 000 lm 100lm/ W 60Á 4500 K 400 400 194 5902216725089 

    

AC 230V SMD LED NON-DIM IN&OUT 

    

>70 50000 h 65 0,95 

  
 

 

    

Materiaġ /  Materi§l /  Materi§l 

PL:  aluminium  

CZ: hlin²k 

SK:  hlin²k 

EN: aluminum  

Optymalne warunki eksploatacji:  

Optim§ln² provozn² podm²nky: 

Optim§lne prev§dzkov® podmienky: 

Optimal operating conditions:  

PL:  temp eratura .: od -10ÁC do +25ÁC 

wilgotnoŢļ: <85% ciŢnienie: 690-1060 hPa 

CZ:  teplota: od -10 Á C do + 25 Á C 

vlhkost: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

SK:   teplota: od -10 Á C do + 25 Á C 

vlhkosŦ: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

EN:  temperature: from -10 Á C to + 25 Á C 

humidity: <85%  pressure: 690-1060 hPa 

HIGH BAY LED 

www.bowi.com.pl  

LED 
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MARGO  

CZ: PrŨmyslov§ sv²tilna LED HIGH BAY /  SK: Priemyseln§ lampa /  EN: LED high bay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
|ǊŜŘƴƛŀ ȍȅǿƻǘƴƻǏŏ ȋǊƽŘƱŀ ǏǿƛŀǘƱŀ [ул.мл Řƭŀ тллллƘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Materiaġ /  Materi§l /  Materi§l 

PL:  aluminium  

CZ: hlin²k 

SK:  hlin²k 

EN: aluminum  

Optymalne warunki eksploatacji:  

Optim§ln² provozn² podm²nky: 

Optim§lne prev§dzkov® podmienky: 

Optimal operating conditions:  

PL:  temp eratura .: -25ÁC do +60ÁC 

wilgotnoŢļ: <85% ciŢnienie: 690-1060 hPa 

CZ:  teplota: od -25ÁC do +60ÁC 

vlhkost: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

SK:   teplota: od -25ÁC do +60ÁC 

vlhkosŦ: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

EN:  temperature: from --25ÁC to +60ÁC 

humidity: <85%  pressure: 690-1060 hPa 

INDEX 
      

A 
[mm]  

B 

[mm]   

011975 Margo LED  100 W 13 000 lm 130 lm/W  4500 K 

Czarny  

Ľern§ 

Ľiern§ 

Black  

312 275 5902216791084 

008796 Margo LED  100 W 13 000 lm 130 lm/W  5700 K 320 278 5902216725362 

011976 Margo LED  150 W 19 500 lm 130 lm/W  4500 K 320 275 5902216791091 

008797 Margo LED  150 W 19 500 lm 130 lm/W  5700 K 320 278 5902216725379 

012299 Margo LED  200 W 26 000 lm 130 lm/W  4500 K 400 355 5902216793880 

008798 Margo LED  200 W 26 000 lm 130 lm/W  5700 K 400 355 5902216725386 

    

AC 230V SMD LED 120↔ 0-10V 

    

>80 50000 h  0,95 

   

IN&OUT   

Uwagi / Koment§Š / Koment§re 

PL: Zasilacz w komplecie  

CZ: Nap§jen² je souľ§st² dod§vky  

SK: Nap§janie je s¼ľasŦou dod§vky 

EN: Power supply included  

HIGH BAY LED šCIEMNIALNY 0-10V 

www.bowi.com.pl  

LED 

Driver 
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RAZO 

CZ: PrŨmyslov§ sv²tilna LED HIGH BAY /  SK: Priemyseln§ lampa /  EN: LED high bay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
|ǊŜŘƴƛŀ ȍȅǿƻǘƴƻǏŏ ȋǊƽŘƱŀ ǏǿƛŀǘƱŀ [ул.мл Řƭŀ тллллƘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
INDEX 

      

A 

[mm]  

B 

[mm]  

C 

[mm]   

A 012172 RAZO LED 100 W 14 000 lm 140lm/W  6000 K 

Srebrny 

Stieborn§ 

stŠ²brn§ 

silver 

300 307 66 5902216791688 

A 012168 RAZO LED 150 W 21 000 lm 140lm/W  6000 K 300 307 66 5902216791701 

A 012244 RAZO LED 200 W 28 000 lm 140lm/W  4000 K 580 307 66 5902216792685 

A 012173 RAZO LED 200 W 28 000 lm 140lm/W  5500 K 580 307 66 5902216791718 

A 012170 RAZO LED 300 W 42 000 lm 140lm/W  5500 K 880 307 66 5902216791732 

B 012171 RAZO LED 400 W 56 000 lm 140lm/W  5500 K 1155 307 66 5902216791749 

Materiaġ /  Materi§l /  Materi§l 

PL:  aluminium  

CZ: hlin²k 

SK:  hlin²k 

EN: aluminum  

Optymalne warunki eksploatacji:  

Optim§ln² provozn² podm²nky: 

Optim§lne prev§dzkov® podmienky: 

Optimal operating conditions:  

PL:  temp eratura .: od -25ÁC do +60ÁC 

wilgotnoŢļ: <85% ciŢnienie: 690-1060 hPa 

CZ:  teplota: od -25ÁC do +60ÁC 

vlhkost: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

SK:   teplota: od -25ÁC do +60ÁC 

vlhkosŦ: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

EN:  temperature: from -25ÁC to +60ÁC 

humidity: <85%  pressure: 690-1060 hPa 

    

AC 230V SMD LED 0,95 IN&OUT 

    

>70 50000 h 65 90Á 

  
 

 

    

Uwagi / Koment§Š / Koment§re 

PL: Zasilacz w komplecie  

CZ: Nap§jen² je souľ§st² dod§vky  

SK: Nap§janie je s¼ľasŦou dod§vky 

EN: Power supply included  

HIGH BAY LED HIGH BAY LED 

www.bowi.com.pl  

LED 

Driver 
MODEL: 

A 

B 
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  RAZO DALI 

CZ: PrŨmyslov§ sv²tilna LED HIGH BAY stm²vateln® /  SK: Priemyseln§ lampa stmievateœn® /  EN: LED high bay dimmable  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

INDEX 
       

A 

[mm]  

B 

[mm]  

C 

[mm]   

012166 RAZO LED 100 W 14 000 lm 140lm/W  DALI 6000 K Srebrny 

Stieborn§ 

stŠ²brn§ 

silver 

300 307 66 5902216791695 

012169 RAZO LED 200 W 28 000 lm 140lm/W  DALI 6000 K 580 307 66 5902216791725 

    

AC 230V SMD LED 120Á  IN&OUT 

    

>70 50000 h 65 0,95 

  
 

 

    

Materiaġ /  Materi§l /  Materi§l 

PL:  aluminium  

CZ: hlin²k 

SK:  hlin²k 

EN: aluminum  

Optymalne warunki eksploatacji:  

Optim§ln² provozn² podm²nky: 

Optim§lne prev§dzkov® podmienky: 

Optimal operating conditions:  

PL:  temp eratura .: od -25ÁC do +60ÁC 

wilgotnoŢļ: <85% ciŢnienie: 690-1060 hPa 

CZ:  teplota: od -25ÁC do +60ÁC 

vlhkost: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

SK:   teplota: od --25ÁC do +60ÁC 

vlhkosŦ: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

EN:  temperature: from -25ÁC to +60ÁC 

humidity: <85%  pressure: 690-1060 hPa 

Uwagi / Koment§Š / Koment§re 

PL: Zasilacz w komplecie  

CZ: Nap§jen² je souľ§st² dod§vky  

SK: Nap§janie je s¼ľasŦou dod§vky 

EN: Power supply included  

HIGH BAY LED šCIEMNIALNY DALI 

www.bowi.com.pl  

LED 

Driver 
MODEL: 
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  ALCOTT ð AC LED 

CZ: PrŨmyslov§ sv²tilna LED HIGH BAY /  SK: Priemyseln§ lampa /  EN: LED high bay  

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
INDEX 

      

A 

[mm]  

B 

[mm]  

C 

[mm]   

A 010576 Alcott LED  60W 6 600 lm 110 lm/W  4500 K 

Srebrny 

Stieborn§ 

stŠ²brn§ 

silver 

 

279 225 230 5902216710559 

A 010562 Alcott LED  60W 6 600 lm 110 lm/W  5700 K 279 225 230 5902216719248 

B 010574 Alcott LED  90W 9 900 lm 110 lm/W  5700 K 279 305 230 5902216710030 

B 010608 Alcott LED  90W 9 900 lm 110 lm/W  4500 K 279 305 230 5902216719231 

C 010616 Alcott LED  120W 13 200 lm 110 lm/W  4500 K 279 385 230 5902216710047 

C 010529 Alcott LED  120W 13 200 lm 110 lm/W  5700 K 279 385 230 5902216701243 

D 010617 Alcott LED  150W 16 500 lm 110 lm/W  4500 K 279 465 230 5902216710054 

D 008955 Alcott LED  150W 16 500 lm 110 lm/W  5700 K 279 465 230 5902216701236 

Materiaġ /  Materi§l /  Materi§l 

PL:  aluminium  

CZ: hlin²k 

SK:  hlin²k 

EN: aluminum  

Optymalne warunki eksploatacji:  

Optim§ln² provozn² podm²nky: 

Optim§lne prev§dzkov® podmienky: 

Optimal operating conditions:  

PL:  temp eratura .: od -10ÁC do +25ÁC 

wilgotnoŢļ: <85% ciŢnienie: 690-1060 hPa 

CZ:  teplota: od -10 Á C do + 25 Á C 

vlhkost: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

SK:   teplota: od -10 Á C do + 25 Á C 

vlhkosŦ: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

EN:  temperature: from -10 Á C to + 25 Á C 

humidity: <85%  pressure: 690-1060 hPa 

    

AC 230V 
 Power 
LED 

60↔ 
NON-DIM 

    

Ó70 40000 h 65 IN&OUT 

    

Ó0.95    

HIGH BAY LED 

www.bowi.com.pl  

A B C 

D 
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  ALCOTT - akcesoria  

CZ: PrŨmyslov§ sv²tilna LED HIGH BAY /  SK: Priemyseln§ lampa /  EN: LED high bay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
INDEX  

  WĬH  

A 004974 
Uchwyt do lampy 

High Bay Alcott  

Srebrny 

Stieborn§ 

stŠ²brn§ 

silver 

 

340x160mm  5902216710672 

A 001115 
Uchwyt do lampy 

High Bay Alcott  420x160mm  5902216710689 

B 366 

Uchwyt do lampy 

High Bay Alcott  

ruchomy  
317x160mm  5902216713932 

B 6657 

Uchwyt do lampy 

High Bay Alcott  

ruchomy  
396x160mm  5902216713949 

Materiaġ /  Materi§l /  Materi§l 

PL:  aluminium  

CZ: hlin²k 

SK:  hlin²k 

EN: aluminum  

  

  

HIGH BAY LED 

www.bowi.com.pl  

A B 
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XYLIA 

CZ: PrŨmyslov§ sv²tilna LED HIGH BAY /  SK: Priemyseln§ lampa /  EN: LED high bay  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
|ǊŜŘƴƛŀ ȍȅǿƻǘƴƻǏŏ ȋǊƽŘƱŀ ǏǿƛŀǘƱŀ [ул.мл Řƭŀ тллллƘ  
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX 
      

A 

[mm ] 

B 

[mm]  

C 

[mm]   

012208 XYLIA LED 150 W 21 000lm 140 lm/W  6500 K 

Czarny  

Ľern§ 

Ľiern§ 

Black  

644 178 110 5902216792142 

Materiaġ /  Materi§l /  Materi§l 

PL:  aluminium  

CZ: hlin²k 

SK:  hlin²k 

EN: aluminum  

Optymalne warunki eksploatacji:  

Optim§ln² provozn² podm²nky: 

Optim§lne prev§dzkov® podmienky: 

Optimal operating conditions:  

PL:  temp eratura .: od -25ÁC do +60ÁC 

wilgotnoŢļ: <85% ciŢnienie: 690-1060 hPa 

CZ:  teplota: od -25ÁC do +60ÁC 

vlhkost: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

SK:   teplota: od -25ÁC do +60ÁC 

vlhkosŦ: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

EN:  temperature: from -25ÁC to +60ÁC 

humidity: <85%  pressure: 690-1060 hPa 

    

AC 230V SMD LED 60Á 80 

    

50000 h 65  >0,95 

   
 

    

Uwagi / Koment§Š / Koment§re 

PL: Zasilacz w komplecie  

CZ: Nap§jen² je souľ§st² dod§vky  

SK: Nap§janie je s¼ľasŦou dod§vky 

EN: Power supply included  

HIGH BAY LED 

 

www.bowi.com.pl  

LED 

Driver 
MODEL: 
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 CANOPY 

CZ: LED sv²tilna pro ľerpac² stanice/  SK: LED lampa pre ľerpacie stanice /  EN: LED lamp for petrol stations  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
|ǊŜŘƴƛŀ ȍȅǿƻǘƴƻǏŏ ȋǊƽŘƱŀ ǏǿƛŀǘƱŀ [ул.мл Řƭŀ тллллƘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX 
 

     

A 

[mm]  

B 

[mm]  

C 

[mm]  
 

012499 Canopy  LED 100 W 14 000 lm 140lm/W  4500 K Biaġy  

b²l§  

Biel§  

white  

382 382 48,5 5902216795945 

012500 Canopy  LED 150 W 21 300 lm 142lm/W  4500 K 382 382 48,5 5902216795952 

Materiaġ /  Materi§l /  Materi§l 

PL:  aluminium  

CZ: hlin²k 

SK:  hlin²k 

EN: aluminum  

Optymalne warunki eksploatacji:  

Optim§ln² provozn² podm²nky: 

Optim§lne prev§dzkov® podmienky: 

Optimal operating conditions:  

PL:  temp eratura .: od -25ÁC do +60ÁC 

wilgotnoŢļ: <85% ciŢnienie: 690-1060 hPa 

CZ:  teplota: od -25ÁC do +60ÁC 

vlhkost: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

SK:   teplota: od -25ÁC do +60ÁC 

vlhkosŦ: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

EN:  temperature: from -25ÁC do +60ÁC 

humidity: <85%  pressure: 690-1060 hPa 

    

AC 230V SMD LED 120Á 1-10V 

    

>80 40000 h 65  

   

   

Uwagi / Koment§Š / Koment§re 

PL: Zasilacz w komplecie  

CZ: Nap§jen² je souľ§st² dod§vky  

SK: Nap§janie je s¼ľasŦou dod§vky 

EN: Power supply included  

LAMPA LED DO STACJI PALIW 

MODEL 

LED 

www.bowi.com.pl  
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 DRACO  

CZ: PrŨmyslov§ sv²tilna LED HIGH BAY /  SK: Priemyseln§ lampa /  EN: LED high bay  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX 
       

A 

[mm]  

B 

[mm]   

013855 DRACO LED 100 W 19 000 lm 190 lm/W  0,95 4000 K 
Czarny  

Ľern§ 

Ľiern§ 

Black  

250 130 5902808807155 

006715 DRACO  LED 150 W 28 500 lm 190 lm/W  0.95 4000 K 295 140 5902808804185 

013633 DRACO  LED 200 W 38 000 lm 190 lm/W  0.95 4000 K 320 160 5902808804192 

Materiaġ /  Materi§l /  Materi§l 

PL:  aluminium  

CZ: hlin²k 

SK:  hlin²k 

EN: aluminum  

Optymalne warunki eksploatacji:  

Optim§ln² provozn² podm²nky: 

Optim§lne prev§dzkov® podmienky: 

Optimal operating conditions:  

PL:  temp eratura .: od -25ÁC do +60ÁC 

wilgotnoŢļ: <85% ciŢnienie: 690-1060 hPa 

CZ:  teplota: od -25 Á C do + 60 Á C 

vlhkost: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

SK:   teplota: od -25 Á C do + 60 Á C 

vlhkosŦ: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

EN:  temperature: from -25 Á C to + 60 Á C 

humidity: <85%  pressure: 690-1060 hPa 

    

AC 230V SMD LED 90Á  

    

>70 70000 h 65 10 

    

IN&OUT    

Uwagi / Koment§Š / Koment§re 

PL: Zasilacz w komplecie  

CZ: Nap§jen² je souľ§st² dod§vky  

SK: Nap§janie je s¼ľasŦou dod§vky 

EN: Power supply included  

HIGH BAY LED  

www.bowi.com.pl  
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 RAMU 

CZ: PrŨmyslov§ sv²tilna LED HIGH BAY /  SK: Priemyseln§ lampa /  EN: LED high bay  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX 
       

A 

[mm]  

B 

[mm]   

045369 RAMU LED 100 W 18 000 lm 180 lm/W  0,95 4000 K 
Czarny  

Ľern§ 

Ľiern§ 

Black  

295 140 5902808808893 

045368 RAMU LED 150 W 27 000 lm 180 lm/W  0.95 4000 K 295 140 5902808808909 

012333 RAMU LED 200 W 36 000 lm 180 lm/W  0.95 4000 K 320 154 5902216794054 

Materiaġ /  Materi§l /  Materi§l 

PL:  aluminium  

CZ: hlin²k 

SK:  hlin²k 

EN: aluminum  

Optymalne warunki eksploatacji:  

Optim§ln² provozn² podm²nky: 

Optim§lne prev§dzkov® podmienky: 

Optimal operating conditions:  

PL:  temp eratura .: od -25ÁC do +60ÁC 

wilgotnoŢļ: <85% ciŢnienie: 690-1060 hPa 

CZ:  teplota: od -25 Á C do + 60 Á C 

vlhkost: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

SK:   teplota: od -25 Á C do + 60 Á C 

vlhkosŦ: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

EN:  temperature: from -25 Á C to + 60 Á C 

humidity: <85%  pressure: 690-1060 hPa 

    

AC 230V SMD LED 90Á 1-10V 

    

>70 70000 h 65 10 

    

IN&OUT    

Uwagi / Koment§Š / Koment§re 

PL: Zasilacz w komplecie  

CZ: Nap§jen² je souľ§st² dod§vky  

SK: Nap§janie je s¼ľasŦou dod§vky 

EN: Power supply included  

HIGH BAY LED  

www.bowi.com.pl  
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VELO 

 
CZ: PrŨmyslov§ sv²tilna LED HIGH BAY /  SK: Priemyseln§ lampa /  EN: LED high bay  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDEX 
        

A 

[mm]  

B 

[mm]  

C 

[mm]   

008808 VELO LED 100 W 100lm/W  110ϲ 0,95 4500 K 

Aluminium  

Hlin²k 

Hlin²k 

aluminum  

Czarny  

Ľern§ 

Ľiern§ 

Black  

280 280 80 5902216725249 

008807 VELO LED 150 W 100lm/W  110ϲ 0,95 4500 K 330 330 86 5902216725256 

008820 VELO LED 200 W 100lm/W  110ϲ 0,95 4500 K 370 370 88 5902216725263 

   

AC 230V IN&OUT  NON-DIM 

   

>80 50000 h 65 

   

  SMD LED 

Uwagi / Koment§Š / Koment§re 

PL: Zasilacz w komplecie  

CZ: Nap§jen² je souľ§st² dod§vky  

SK: Nap§janie je s¼ľasŦou dod§vky 

EN: Power supply included  

Optymalne warunki eksploatacji:  

Optim§ln² provozn² podm²nky: 

Optim§lne prev§dzkov® podmienky: 

Optimal operating conditions:  

PL:  temperatura.: od -10ÁC do +40ÁC 

wilgotnoŢļ: <85% ciŢnienie: 690-1060 hPa 

CZ:  teplota: od -10Á C do + 40ÁC 
vlhkost: <85% tlak: 690 -1060 hPa 
SK:   teplota: od -10Á C do +40ÁC 
vlhkosŦ: <85% tlak: 690 -1060 hPa 
EN:  temperature: from -10ÁC to + 40ÁC 

humidity: <85% pressure: 690 -1060 hPa 

HIGH BAY LED 

www.bowi.com.pl  
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 KARADAM  

CZ: PrŨmyslov§ sv²tilna LED HIGH BAY /  SK: Priemyseln§ lampa /  EN: LED high bay  
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A 

[mm]  

B 

[mm]   

045570 KARADAM LED 100 W 10 000 lm 100lm/ W 0.9 4000 K 
Czarny  

Ľern§ 

Ľiern§ 

Black  

254 38 5902808809401 

045571 KARADAM  LED 150 W 15 000 lm 100lm/ W 0.9 4000 K 354 38 5902808809418 

045572 KARADAM  LED 200 W 20 000 lm 100lm/ W 0.9 4000 K 330 42 5902808809425 

Materiaġ /  Materi§l /  Materi§l 

PL:  aluminium  

CZ: hlin²k 

SK:  hlin²k 

EN: aluminum  

Optymalne warunki eksploatacji:  

Optim§ln² provozn² podm²nky: 

Optim§lne prev§dzkov® podmienky: 

Optimal operating conditions:  

PL:  temp eratura .: od -25ÁC do +60ÁC 

wilgotnoŢļ: <85% ciŢnienie: 690-1060 hPa 

CZ:  teplota: od -25 Á C do + 60 Á C 

vlhkost: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

SK:   teplota: od -25 Á C do + 60 Á C 

vlhkosŦ: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

EN:  temperature: from -25 Á C to + 60 Á C 

humidity: <85%  pressure: 690-1060 hPa 

    

AC 230V SMD LED 110↔ NON-DIM 

    

80 70000 h 65 04 

    

    

Uwagi / Koment§Š / Koment§re 

PL: Zasilacz w komplecie  

CZ: Nap§jen² je souľ§st² dod§vky  

SK: Nap§janie je s¼ľasŦou dod§vky 

EN: Power supply included  

HIGH BAY LED  

www.bowi.com.pl  
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BAHIRA 

CZ: LED parkovac ² pouliľn² lampa/  SK: LED pakovacie pouliľn® lampy/  EN: LED parking street lamp  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 
5ƻǎǘťǇƴŜ akcesoria: 
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[mm]   

012178 Bahira LED 60 W 7 200 lm 120 lm/W  4000 K 

Szary 

Ģed§ 

Ģed§ 

Grey  

385 340 80 5902216791879 

012179 Bahira LED 60 W 7 200 lm 120 lm/W  5700 K 385 340 80 5902216791886 

012176 Bahira LED 100 W 12 000 lm 120 lm/W  4000 K 385 340 80 5902216791893 

012177 Bahira LED 100 W 12 000 lm 120 lm/W  5700 K 385 340 80 5902216791909 

012121 Bahira LED 150 W 18 000 lm 120 lm/W  4000 K 385 340 80 5902216791534 

012175 Bahira LED 150 W 18 000 lm 120 lm/W  6500 K 385 340 80 5902216791923 

012181 Bahira LED 200 W 24 000 lm 120 lm/W  4000 K 385 340 80 5902216791930 

012180 Bahira LED 200 W 24 000 lm 120 lm/W  5700 K 385 340 80 5902216791947 

012183 Bahira LED 300 W 36 000 lm 120 lm/W  5700 K 385 340 105 5902216791954 

     

AC 230V SMD3030  70x150Á 0-10V 10 

     

CRI>80 50000h 65 IN&OUT Ó0.93 

   

  

     

Materiaġ /  Materi§l /  Materi§l 

PL:  aluminium  

CZ: hlin²k 

SK:  hlin²k 

EN: aluminum  

Optymalne warunki eksploatacji:  

Optim§ln² provozn² podm²nky: 

Optim§lne prev§dzkov® podmienky: 

Optimal operating conditions:  

PL:  temp eratura .: od -25ÁC do +60ÁC 

wilgotnoŢļ: <85% ciŢnienie: 690-1060 hPa 

CZ:  teplota: od -25ÁC do +60ÁC 

vlhkost: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

SK:   teplota: od -25ÁC do +60ÁC 

vlhkosŦ: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

EN:  temperature: from -25ÁC to +60ÁC 

humidity: <85%  pressure: 690-1060 hPa 

Uwagi / Koment§Š / Koment§re 

PL: Zasilacz w komplecie  

CZ: Nap§jen² je souľ§st² dod§vky  

SK: Nap§janie je s¼ľasŦou dod§vky 

EN: Power supply included  

LAMPA PARKINGOWA ULICZNA LED 

www.bowi.com.pl  

 

012187 Uchwyt uchylny Short  

Ï60mm, Kņt regulacji: 180Á 
012188 Uchwyt naŢwietlaczowy Whort 

Kņt regulacji: 180Á 

012186 Odgromnik 10kA 

Philips 

012185 Odgromnik 1 5kA 

Inventronics  

LED 

Driver MODEL: 
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SABRA 

CZ: LED parkovac² pouliľn² lampa/  SK: LED pakovaciepouliľn® lampy/  EN: LED parking street lamp  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

  

  

 

 
 

 

         5ƻǎǘťǇƴŜ ŀƪŎŜǎƻǊƛŀ 

 

 

 

  

INDEX 
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B 

[mm]  
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012581 SABRA LED 300 W 38 400 lm 128 lm/W  Ó0.9 4000 K 

Szary 

Ģed§ 
Ģed§ 
Grey  

520 321 105 5902216796843 

    

AC 230V SMD3030  150Áx65Á  

    

80 50000h 66 IN&OUT 

   

   

Uwagi / Koment§Š / Koment§re 

PL: Zasilacz w komplecie  

CZ: Nap§jen² je souľ§st² dod§vky  

SK: Nap§janie je s¼ľasŦou dod§vky 

EN: Power supply included  

Materiaġ / Materi§l /  Materi§l 

PL:  aluminium  

CZ: hlin²k 

SK:  hlin²k 

EN: aluminum  

Optymalne warunki eksploatacji:  

Optim§ln² provozn² podm²nky: 

Optim§lne prev§dzkov® podmienky: 

Optimal operating conditions:  

PL:  temperatura.: od -25ÁC do +60ÁC 

wilgotnoŢļ: <85% ciŢnienie: 690-1060 hPa 

CZ:  teplota: od -25ÁC do +60ÁC 

vlhkost: <85% tlak: 690 -1060 hPa 
SK:   teplota: od -25ÁC do +60ÁC 

vlhkosŦ: <85% tlak: 690-1060 hPa 
EN:  temperature: from -25ÁC to +60ÁC 

humidity: <85% pressure: 690 -1060 hPa 

www.bowi.com.pl  

LED 

Driver 
MODEL: 

012608 Uchwyt do lampy ulicznej LED 

Sabra  

LAMPA PARKINGOWA ULICZNA LED 
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LABID 

CZ: LED pouliľn² lampa/  SK: LED pouliľn® lampy/  EN: LED street lamp  
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B 
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C 

[mm]  
 

A 007038 LABID LED 150 W 19 500 lm 118lm/W  җлΦфт 2700 K 

Szary 

Ģed§ 
Ģed§ 
Grey  

334 310 77 5902808807780 

A 013712 LABID LED 150 W 19 500 lm 130lm/W  җлΦфт 4500 K 334 310 77 5902808805205 

B 013885 LABID LED 200W 23 600 lm 118lm/W  >0,95 2700 K 455 310 77 5902808807490 

B 013352 LABID LED 200W 26 000 lm 130lm/W  >0,95 4500 K 455 310 77 5902808801467 

C 013884 LABID LED 300W 35 400 lm 118lm/W  җ0,97 2700 K 603 310 77 5902808807483 

C 012592 LABID LED 300W 39 000 lm 130lm/W  җ0,97 4500 K 603 310 77 5902216796942 

    

AC 230V SMD3030  80Áx150Á  

    

>80 50000h 65 IN&OUT 

   

   

Materiaġ /  Materi§l /  Materi§l 

PL:  aluminium  

CZ: hlin²k 

SK:  hlin²k 

EN: aluminum  

Optymalne warunki eksploatacji:  

Optim§ln² provozn² podm²nky: 

Optim§lne prev§dzkov® podmienky: 

Optimal operating conditions:  

PL:  temperatura.: od -25ÁC do +60ÁC 

wilgotnoŢļ: <85% ciŢnienie: 690-1060 hPa 

CZ:  teplota: od -25ÁC do +60ÁC 
vlhkost: <85% tlak: 690 -1060 hPa 
SK:   teplota: od -25ÁC do +60ÁC  

vlhkosŦ: <85% tlak: 690-1060 hPa 
EN:  temperature: from -25ÁC to +60ÁC 

humidity: <85% pressure: 690 -1060 hPa 

Uwagi / Koment§Š / Koment§re 

PL: Zasilacz w komplecie  

CZ: Nap§jen² je souľ§st² dod§vky  

SK: Nap§janie je s¼ľasŦou dod§vky 

EN: Power supply included  

LAMPA ULICZNA LED 

www.bowi.com.pl  

5ƻǎǘťǇƴŜ ŀƪŎŜǎƻǊƛŀΥ 

012594 Uchwyt do lampy Jiabin, Labid I  
012595 Uchwyt do lampy Jiabin, Labid II  

012596 Uchwyt do lampy Jiabin, Labid III  
012597 Uchwyt do lampy Jiabin, Labid IV  

|ǊŜŘƴƛŎŀ ǿŜǿƴťǘǊȊƴŀ сс ƳƳ 

A 

B C 
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LAMPY PARKOWE LED   

CZ: park LED lampy /  SK: park LED ĥiarovky/  EN: park LED lamps  
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  L x W x H  

A 004479 Cingen  40W 3600 lm 0,95 4500 K 135*85Á 

Czarny  

Ľern§ 

Ľiern§ 

Black  

 

562*562*210mm  5902216774308 

B 009686 Fareed  60W 4800 lm 0,95 4500 K 135*85Á 562*562*210mm  5902216774346 

C 003187 Gillam  50W 4000 lm 0,95 4500 K 120Á 565*565*400mm  5902216774353 

D 007952 Octavio  50W 3500 lm 0,95 4500 K 120Á 605*605*425mm  5902216774360 

E 001179 Conhail  40W 3837 lm 0,95 5000 K 120Á Ï480x685mm 5902216774339 

F 001176 Colton  50W 4796 lm 0,95 5000 K 150Á Ï485x240 mm 5902216774322 

G 004549 Bivadi  40W 3837 lm 0,95 5000 K 120Á 443x443x870mm  5902216774292 

H 9148 Collyer  40W 3837 lm 0,95 5000 K 150Á Ï560x400mm 5902216774315 

I 012890 Willie 40W 2450 lm 0,9 4000 K 360Á Ï520x480 mm  5902216798601 

J 012887 Lacy  40W 3586 lm 0,9 4000 K 360Á Szary 

Ģed§ 

Ģed§ 

Grey  

Ï450x320 mm  5902216798571 

K 012888 Makala  30W 1922 lm 0,9 4000 K 360Á Ï450x370 mm  5902216798588 

L 012889 Weslia 30W 3814 lm 0,9 4000 K 360Á Ï450x440 mm  5902216798595 

    

AC 230V SMD NON-DIM >80 

    

50000 h 65 IN&OUT  

  
 

   

Materiaġ /  Materi§l /  Materi§l 

PL:  aluminium  

CZ: hlin²k 

SK:  hlin²k 

EN: aluminum  

Uwagi / Koment§Š / Koment§re 

PL: Zasilacz w komplecie  

CZ: Nap§jen² je souľ§st² dod§vky  

SK: Nap§janie je s¼ľasŦou dod§vky 

EN: Power supply included  

A B C D 

G F E H 

I J K L 

LAMPA PARKOWA LED 

www.bowi.com.pl  
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ADORA   

CZ: park LED lampy /  SK: park LED ĥiarovky/  EN: park LED lamps  
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5817 Adora LED  40W 4800 lm 4000 K Szary 

Ģed§ 

Ģed§ 

Grey  

450 523 5902216786974 

013865 Adora LED  60W 9000 lm 4000 K 450 523 5902808807186 

Materiaġ /  Materi§l /  Materi§l 

PL:  aluminium  

CZ: hlin²k 

SK:  hlin²k 

EN: aluminum  
    

AC 230V SMD 120x150Á NON-DIM 

    

 50000 h 65 IN&OUT 

   

   

Uwagi / Koment§Š / Koment§re 

PL: Zasilacz w komplecie  

CZ: Nap§jen² je souľ§st² dod§vky  

SK: Nap§janie je s¼ľasŦou dod§vky 

EN: Power supply included  

NAšWIETLACZ LED NAšWIETLACZ LED LAMPY PARKOWE LED 

www.bowi.com.pl  
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OPRAWY NAJAZDOWE  

CZ: Pozemn² svōtlo /  SK: Pozemn® svetlo /  EN: Ground Light  
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A 
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B 
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A 012868 Sibar 3*1W 
 

4000 K 
Czarny  Szary  

Ľern§ Ģed§ 

Ľiern§ Ģed§ 

Black Grey  

 110 88 5902216798250 

B 012811   
GU10 

  108 144 5902216798069 

C 012812   
GU10 

  108 144 5902216798076 

Materiaġ /  Materi§l /  Materi§l 

PL:  aluminium  

CZ: hlin²k 

SK:  hlin²k 

EN: aluminum  

Optymalne warunki eksploatacji:  

Optim§ln² provozn² podm²nky: 

Optim§lne prev§dzkov® podmienky: 

Optimal operating conditions:  

PL:  temp eratura .: od -25ÁC do +60ÁC 

wilgotnoŢļ: <85% ciŢnienie: 690-1060 hPa 

CZ:  teplota: od -25ÁC do +60ÁC 

vlhkost: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

SK:   teplota: od -25ÁC do +60ÁC 

vlhkosŦ: <85% tlak: 690 -1060 hPa 

EN:  temperature: from -25ÁC to +60ÁC  

humidity: <85%  pressure: 690-1060 hPa 

   

AC 230V 
POWER 

LED 
NON-DIM 

   

>75 40000 h IN&OUT 

   

   

Uwagi / Koment§Š / Koment§re 

PL: Zasilacz w komplecie  

CZ: Nap§jen² je souľ§st² dod§vky  

SK: Nap§janie je s¼ľasŦou dod§vky 

EN: Power supply included  

www.bowi.com.pl  

A 

OPRAWY DOGRUNTOWE 

 

B C 
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