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85%
Energy
Save

~

85%
Energy
Save

~

85%
Energy
Save

~

6500 K

6500 K

6500 K

4000 K

4000 K

4000 K

85%
Energy

85%
Energy

85%
Energy

Power
Lumen
Voltage
CRI
Lighting angle
Temperature
Lifetime
ON/OFF
Lamp size

Power
Lumen
Voltage
CRI
Lighting angle
Temperature
Lifetime
ON/OFF
Lamp size

Power
Lumen
Voltage
CRI
Lighting angle
Temperature
Lifetime
ON/OFF
Lamp size

HFL210CHFL210N

HFL215C

HFL220C

HFL215N

HFL220N

100W
10000lm
220-240V
>80
120°
6500K
25000h
>15000
204x244x26mm

150W
15000lm
220-240V
>80
120°
6500K
25000h
>15000
232x281x29mm

200W
20000lm
220-240V
>80
120°
6500K
25000h
>15000
272x332x31mm

100W
10000lm
220-240V
>80
120°
4000K
25000h
>15000
204x244x26mm

150W
15000lm
220-240V
>80
120°
4000K
25000h
>15000
232x281x29mm

200W
20000lm
220-240V
>80
120°
4000K
25000h
>15000
272x332x31mm

100W IP 65
IK 05600W

H

150W IP 65
IK 051000W

H

200W IP 65
IK 051500W

H

PF
>0.930cm

PF
>0.930cm

PF
>0.930cm

LED Floodlight
Naświetlacze LED
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LED
Technology of saving

*CRI (RA) >80 * współczynnik oddawania barw (ang. color rendering index). Zgodnie z dyrektywami 
Unii Europejskiej na jej terenie nie można używać źródeł światła o CRI mniejszym niż 80 
w pomieszczeniach gdzie dłużej przebywa człowiek. Zbyt niskie CRI powoduje szybsze 
zmęczenie wzroku i ma negatywny wpływ na zdrowie.

85%
Energy
Save

~

85%
Energy
Save

~

85%
Energy
Save

~

85%
Energy
Save

~

85%
Energy

Power
Lumen
Voltage
CRI
Lighting angle
Temperature
Lifetime
ON/OFF
Lamp size

HFL205CSHFL205NS

50W
5000lm
220-240V
>80
120°
6500K
25000h
>15000
206x193x53mm

50W
5000lm
220-240V
>80
120°
4000K
25000h
>15000
206x193x53mm

50W IP 65
IK 05300W

85%
Energy

Power
Lumen
Voltage
CRI
Lighting angle
Temperature
Lifetime
ON/OFF
Lamp size

HFL203CSHFL203NS

30W
3000lm
220-240V
>80
120°
6500K
25000h
>15000
167x141x53mm

30W
3000lm
220-240V
>80
120°
4000K
25000h
>15000
167x141x53mm

6500 K4000 K

85%
Energy

85%
Energy

Power
Lumen
Voltage
CRI
Lighting angle
Temperature
Lifetime
ON/OFF
Lamp size

Power
Lumen
Voltage
CRI
Lighting angle
Temperature
Lifetime
ON/OFF
Lamp size

HFL210CSHFL210NS

HFL215CSHFL215NS

100W
10000lm
220-240V
>80
120°
6500K
25000h
>15000
259x244x54mm

150W
15000lm
220-240V
>80
120°
6500K
25000h
>15000
277x281x57mm

100W
10000lm
220-240V
>80
120°
4000K
25000h
>15000
259x244x54mm

150W
15000lm
220-240V
>80
120°
4000K
25000h
>15000
277x281x57mm

30W IP 65
IK 05180W

H

H

100W IP 65
IK 05600W

H

150W IP 65
IK 051000W

H

PF
>0.930cm

PF
>0.930cm

PF
>0.930cm

PF
>0.930cm

Naświetlacze LED

LED Floodlight
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LED High Bay

85%
Energy
Save

~

85%
Energy
Save

~

85%
Energy
Save

~

85%
Energy

85%
Energy

85%
Energy

HHB100C HHB100N

HHB150C HHB150N

HHB200C HHB200N

Power
Lumen
Voltage
CRI
Lighting angle
Temperature
Lifetime
ON/OFF
Lamp size

Power
Lumen
Voltage
CRI
Lighting angle
Temperature
Lifetime
ON/OFF
Lamp size

Power
Lumen
Voltage
CRI
Lighting angle
Temperature
Lifetime
ON/OFF
Lamp size

100W 
14 000
220-240 V
>70
90°
5700 K
25 000 H
> 15 000

ø 250 x 70,1 mm

100W 
14 000
220-240 V
>70
90°
4000 K
25 000 H
> 15 000

ø 250 x 70,1 mm

150W 
24 000
220-240 V
>70
90°
5700 K
25 000 H
> 15 000

ø 295 x 70,1 mm

150W 
24 000
220-240 V
>70
90°
4000 K
25 000 H
> 15 000

ø 295 x 70,1 mm

200W 
28 000
220-240 V
>70
90°
5700 K
25 000 H
> 15 000

ø 320 x 70,1 mm

200W 
28 000
220-240 V
>70
90°
4000 K
25 000 H
> 15 000

ø 320 x 70,1 mm

High Bay LED

220-240V

220-240V

220-240V

Total
Lumen

Total
Lumen

Total
Lumen

14000

24000

28000

11500

18300

23800

Usefull
Lumen

Usefull
Lumen

Usefull
Lumen

50-60

50-60

50-60

90°

90°

90°

Hz

Hz

Hz

>70

>70

>70

CRI(RA)

CRI(RA)

CRI(RA)

PF

PF

PF

100%

100%

100%

w<0,5s

w<0,5s

w<0,5s

>0.9

>0.9

>0.9

IP 65

IP 65

IP 65

IK 05

IK 05

IK 05

100W

150W

200W

25.000 h

25.000 h

25.000 h

>15 000

>15 000

>15 000

6000 K

6000 K

6000 K

4000 K

4000 K

4000 K
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LED
Technology of saving

*CRI (RA) >80 * współczynnik oddawania barw (ang. color rendering index). Zgodnie z dyrektywami 
Unii Europejskiej na jej terenie nie można używać źródeł światła o CRI mniejszym niż 80 
w pomieszczeniach gdzie dłużej przebywa człowiek. Zbyt niskie CRI powoduje szybsze 
zmęczenie wzroku i ma negatywny wpływ na zdrowie.

LED High Bay

85%
Energy
Save

~

85%
Energy
Save

~

85%
Energy
Save

~

85%
Energy

85%
Energy

85%
Energy

HHB200CCT

HHB150CCT

HHB100CCT

Power
Lumen
Voltage
CRI
Lighting angle
Temperature
Lifetime
ON/OFF
Lamp size

Power
Lumen
Voltage
CRI
Lighting angle
Temperature
Lifetime
ON/OFF
Lamp size

Power
Lumen
Voltage
CRI
Lighting angle
Temperature
Lifetime
ON/OFF
Lamp size

200W 
20 000
180-265 V
>80
90°
3000/4000/6500 K

25 000 H
> 15 000

ø 330x103 mm

150W 
15 000
180-265 V
>80
90°
3000/4000/6500 K

25 000 H
> 15 000

ø 299x97 mm

100W 
10 000
180-265 V
>80
90°
3000/4000/6500 K

25 000 H
> 15 000

ø 270x91 mm

High Bay LED

180-265V

180-265V

180-265V

10000

15000

Usefull
Lumen

14000

Total
Lumen

21000

Total
Lumen

28000

Total
Lumen

Usefull
Lumen

20000

Usefull
Lumen

50-60

50-60

50-60

90°

90°

90°

Hz

Hz

Hz

>80

>80

>80

CRI(RA)

CRI(RA)

CRI(RA)

PF

PF

PF

100%

100%

100%

w<0,5s

w<0,5s

w<0,5s

>0.9

>0.9

>0.9

IP 65

IP 65

IP 65

IK 08

IK 08

IK 08

150W

100W

200W

25.000 h

25.000 h

25.000 h

>15 000

>15 000

>15 000

UsefullTotalIP 65

3000K  4000K  6500K

3000K  4000K  6500K

3000K  4000K  6500K
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85%
Energy
Save

~85%
Energy

160-265V
50-60

140x70° Hz >70
CRI(RA) PF 100%

w<0,5s>0.9 35.000 h

LED Street lamps

Lampy uliczne LED

85%
Energy
Save

~

85%
Energy
Save

~85%
Energy

Power
Lumen
Voltage
CRI
Lighting angle
Temperature
Lifetime
ON/OFF
Lamp size

HSL100FCHSL100FN

100W
15000lm
160-265V
>70
140x70°
6500K
35000h
>25000
277x281x57mm

PF
>0.9

100W
15000lm
160-265V
>70
140x70°
4000K
35000h
>25000
527x144x74mm

50W IP 65
IK 08300W

Power
Lumen
Voltage
CRI
Lighting angle
Temperature
Lifetime
ON/OFF
Lamp size

HSL050FCHSL050FN

50W
7500lm
160-265V
>70
140x70°
6500K
35000h
>25000
456x120x75mm

50W
7500lm
160-265V
>70
140x70°
4000K
35000h
>25000
456x120x75mm

6500 K4000 K

85%
Energy

Power
Lumen
Voltage
CRI
Lighting angle
Temperature
Lifetime
ON/OFF
Lamp size

HSL150FCHSL150FN

150W
22500lm
160-265V
>70
140x70°
6500K
35000h
>25000
618x175x75mm

PF
>0.9

PF
>0.9

150W
22500lm
160-265V
>70
140x70°
4000K
35000h
>25000
618x175x75mm

150W IP 65
IK 081000W

100W IP 65
IK 08600W
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LED
Technology of saving

*CRI (RA) >80 * współczynnik oddawania barw (ang. color rendering index). Zgodnie z dyrektywami 
Unii Europejskiej na jej terenie nie można używać źródeł światła o CRI mniejszym niż 80 
w pomieszczeniach gdzie dłużej przebywa człowiek. Zbyt niskie CRI powoduje szybsze 
zmęczenie wzroku i ma negatywny wpływ na zdrowie.

Lampy parkowe LED

85%
Energy
Save

~

85%
Energy
Save

~

85%
Energy
Save

~85%
Energy

Power
Lumen
Voltage
CRI
Lighting angle
Temperature
Lifetime
ON/OFF
Lamp size

HLP080KN

PF
>0.9

PF
>0.9

80W
9600lm
160-265V
>80
90°
4000K
35000h
>25000
ø382x116mm

50W IP 65
IK 08300W

80W IP 65
IK 08400W

85%
Energy

Power
Lumen
Voltage
CRI
Lighting angle
Temperature
Lifetime
ON/OFF
Lamp size

HLP050KN

50W
6000lm
160-265V
>80
90°
4000K
35000h
>25000
ø382x116mm

4000 K

85%
Energy

Power
Lumen
Voltage
CRI
Lighting angle
Temperature
Lifetime
ON/OFF
Lamp size

HLP100KNPF
>0.9

100W
12000lm
160-265V
>80
90°
4000K
35000h
>25000
ø382x116mm

100W IP 65
IK 05700W

160-265V
50-60

90° Hz >80
CRI(RA) PF 100%

w<0,5s>0.9 35.000 h

85%
Energy
Save

~85%
Energy

Power
Lumen
Voltage
CRI
Lighting angle
Temperature
Lifetime
ON/OFF
Lamp size

HLP120KTPF
>0.9

120W/100W/80W
14400lm
100-265V
>80
90°
3000/4000/6000 K
35000h
>25000
ø382/116mm

120 / 100 / 80W IP 65
IK 05

3000K  4000K  6000K

LED Park lamp
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100%
Energy
Save

100%

HLS04A

Power
Lumen
CRI
IP
Temperature
Lifetime 
Lamp size

15W 
2200
>70
65
4000 K
50 000 H
501x237x59mm

4000 K

LED Solar Street lamp

Solarne lampy uliczne LED

3,2V 6V Dim 20% 2200lm

50000h

Batt ery:

20% brightness

Operati ng modes / Tryby pracy
Sensor OFF/Auto/3h/5h/8h  /  Czujnik OFF/Auto/3h/5h/8h

Sensor ON/M   /   Czujnik ON/M
100% brightness

100% brightness 100% brightness100% brightness

20% brightness

Panel: Sensor: Lamp features:

15 Ah 15W 120° 4000K

(CRI)RA>7012h Monocrystalline

6-8h 8-10m IP65

Discharge ti me

Fixture

Lifeti me

Color temperature

< Size >

Charge ti me Zasięg/Range

501x237x59mm

Aluminium+PC

V V

Adjustable light intensity
Możliwość regulacji natężenia światła
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LED
Technology of saving

*CRI (RA) >80 * współczynnik oddawania barw (ang. color rendering index). Zgodnie z dyrektywami 
Unii Europejskiej na jej terenie nie można używać źródeł światła o CRI mniejszym niż 80 
w pomieszczeniach gdzie dłużej przebywa człowiek. Zbyt niskie CRI powoduje szybsze 
zmęczenie wzroku i ma negatywny wpływ na zdrowie.

100%
Energy
Save

100%

HLS08

Power
Lumen
CRI
IP
Temperature
Lifetime 
Lamp size

32W 
4800
>70
65
4000 K
35 000 H
ø624x184mm

4000 K

LED Solar Street lamp

Solarne lampy uliczne LED

6,4V 11V Dim 20% 4800lm

35000h

Batt ery:

20% brightness

Operati ng modes / Tryby pracy
Sensor OFF/Auto/3h/5h/8h  /  Czujnik OFF/Auto/3h/5h/8h

Sensor ON/M   /   Czujnik ON/M
100% brightness

100% brightness 100% brightness100% brightness

20% brightness

Panel: Sensor: Lamp features:

40 Ah 40W 120° 4000K

(CRI)RA>7010h Monocrystalline

6-8h 8-10m IP65

Discharge ti me

Fixture

Lifeti me

Color temperature

< Size >

Charge ti me Zasięg/Range

ø624x184mm

Aluminium+PC

V V

Adjustable light intensity
Możliwość regulacji natężenia światła
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BestService Sp. z o.o.
ul. Łopuszańska 95, 02-457 Warszawa, Poland

BestService China 
Address: No.669 Songjiang Dong Road, Yinzhou District, Ningbo City, China

www.hedalighting.eu


